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SYSTÈMES DE COLLAGE À SEC 
DANS LES PROJETS RETAIL

Système de collage à sec ? 
UZIN conseille toujours la meilleure solution pour vos projets. 
La plupart du temps, cela se fait dans la construction classique 
avec un collage humide et avec des colles adaptées à chaque 
revêtement de sol souple, comme UZIN KE 2000 S. Cette 
puissance est souvent considérée comme une référence sur le 
marché et pour le célébrer, nous l’habillons cette année d’une 
robe dorée. Chez Uzin Utz, nous adaptons toujours nos conseils à 
toutes les exigences qualitatives, mais aussi à la faisabilité et à la 
rentabilité. Comme le délai d’exécution lors des rénovations dans 
le commerce est extrêmement important, les systèmes de collage 
à sec sont souvent un choix judicieux. Ils présentent l’avantage 
majeur d’être rapides et faciles à utiliser et que le revêtement de 
sol puisse être immédiatement mis en service et sollicité. 
 
Système de collage à sec en rénovation 
Deux produits jouent ici le rôle principal : UZIN U-Fixx et UZIN 
Plurafilm Hydro. Ce sont des systèmes de collage à sec pour 
les revêtements PVC-/CV-, PVC design, caoutchouc et textiles 
tuftés sur sols lisses ou revêtements existants. Le support en 
film double face possède différentes adhésions sur chaque côté. 
Le dessous du film a une adhésion plus faible pour pouvoir être 
retiré facilement par la suite et l’adhésion plus forte sur le dessus 
assure une fixation optimale à l’arrière du revêtement. UZIN 
U-Fixx est particulièrement adapté à la pose de revêtements 
textiles et élastiques stables dimensionnellement, sans limitation 
de surface. UZIN Plurafilm Hydro est la variante hydrofuge de 
l’UZIN U-Fixx et peut être utilisé pour la pose des mêmes types 
de revêtements sur des sols présentant une humidité trop élevée. 
 
Polybéton ou carrelage 
Les deux sous-sols les plus fréquents dans 
les projets commerciaux sont le polybéton et le carrelage. Les 
travaux préparatoires sont adaptés en fonction du type de 
support. 
Pour le polybéton, on évalue d’abord si le sol est en état 
suffisamment bon. Sur un support plat et stable, il suffit de 
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nettoyer soigneusement avec UZIN Cleaner avant de coller le 
revêtement avec l’un de ces systèmes. Dans les situations où il 
n’y a pas de risque d’humidité ascendante, on utilise UZIN U-Fixx. 
La plupart du temps, il s’agit d’un sol en pleine terre, sans couche 
pare-vapeur et il faut alors opter pour UZIN Plurafilm Hydro. 
Celui-ci sert immédiatement d’écran contre la vapeur. 
 
Lorsque la planéité du support ne répond pas aux exigences, 
le polybéton est poncé ou sablé jusqu’à obtenir une structure 
ouverte et absorbante. Cela offre un bon ancrage pour l’apprêt 
UZIN PE 360 PLUS, sur lequel on effectue le ragréage avec UZIN 
NC 161. Ce ragréage résistant aux alcalis sert de base plane et 
homogène avec une adhésion fiable pour le collage avec UZIN 
Plurafilm Hydro. 
 
Les carreaux céramiques, avec leur surface lisse et non 
absorbante, nécessitent une approche différente. Le carrelage 
doit être soigneusement nettoyé et dégraissé avec UZIN Cleaner, 
afin d’éliminer toutes les impuretés pouvant nuire à l’adhésion. Ici 
aussi, nous avons généralement affaire à une situation en pleine 
terre, où il faut travailler avec des produits résistants aux alcalis. 
Ainsi, une couche d’apprêt époxy UZIN PE 450 est appliquée, qui 
est généreusement saupoudrée de sable quartz moyen pour créer 
un pont d’adhésion mécanique rugueux. Après durcissement, le 
sol est ragréé avec UZIN NC 161 pour coller ensuite la finition 
finale avec UZIN Plurafilm Hydro. S’il n’y a absolument aucun 
risque d’humidité ascendante, on peut bien sûr travailler avec 
un apprêt adapté, un ragréage standard et UZIN U-Fixx pour le 
collage. 
 
Préparation correcte du support = essentiel 
Avant le début des travaux, le support doit être contrôlé pour la 
planéité, la stabilité, la contamination et l’adhérence. L’humidité 
résiduelle est mesurée et comparée aux limites de la notice 
technique. Pour le polybéton, il est important de poncer les 
surfaces trop denses jusqu’à obtenir une structure suffisamment 
absorbante ; cela évite la délamination ultérieure des couches de 
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ragréage. Pour le carrelage, l’application correcte de l’UZIN PE 450 
avec ensemencement est essentielle pour une adhésion mécanique 
durable. Pendant l’exécution, la température, l’humidité relative 
et la ventilation doivent être surveillées de près, car ces facteurs 
influencent directement les temps de séchage et de durcissement. 
En cas de doute ou de sous-sols complexes, l’équipe technique-
commerciale d’UZIN peut toujours être sollicitée. 
 
Retrait sans résidus de colle 
Dans les biens loués, il y a souvent un revêtement à préserver 
mais qui ne correspond pas au « look et feel » du locataire. Le 
démantèlement n’est pas une option et un collage permanent non 
plus. Avec UZIN Sigan, nous offrons une solution où un nouveau 
revêtement PVC ou caoutchouc peut être posé sur le sol existant. 
Lorsque le bail se termine, le revêtement, y compris l’UZIN Sigan, 
peut être retiré sans résidus de colle. Pour la rénovation de 
l’intérieur ou l’aménagement d’un « shop in shop », UZIN Sigan 
offre également une solution. Le sol reste toujours praticable. Ainsi, 
le magasin peut rester ouvert même pendant les travaux de sol.
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UZIN NC 161
Ragréage de chantier à base de 
ciment, résistant à l’humidité

UZIN PE 450
Primaire époxy à 2 composants pour 
adhérence et renforcement

UZIN PE 360
Primaire universelle prête à l’emploi

UZIN BASIC CLEANER
Nettoyant intensif pour le nettoyage 
des sols élastiques

UZIN KE 2000 S
Colle universelle thermoréactive pour 
tous types de revêtements de sol 
courants

UZIN SIGAN
Système de collage haut de gamme pour 
pose sur sol existant (support filmique 
spécial)

UZIN ELEMENTS
Revêtement PVC design avec support 
film auto-adhésif

UZIN PluraFilm ESD
Système de collage à sec conducteur 
pour PVC et caoutchouc

UZIN PluraFilm Hydro
Système de collage à sec universel et 
hydrofuge sur support filmique

UZIN U-FIXX
Système de collage à sec sur support 
filmique
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