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REVÊTEMENTS DE SOL 
CONDUCTEURS ET
LEUR COLLAGE

Dans de nombreux environnements de travail modernes, en particulier dans des zones sensibles telles que les blocs 
opératoires (B.O.), les salles informatiques et lors de l’électrochirurgie, la protection contre les décharges électrostatiques 
joue un rôle crucial. Les décharges électrostatiques peuvent non seulement être désagréables pour l’homme, mais elles 
peuvent également causer de graves dommages à des équipements sensibles.

Qu’est-ce que les revêtements de sol dissipatifs ? 
ESD est l’abréviation de « Electro Static Discharge » (décharge 
électrostatique). Les revêtements de sol dissipatifs sont des 
matériaux spéciaux conçus pour évacuer efficacement les 
charges électrostatiques. Selon la norme EN 14041, ces sols sont 
considérés comme dissipatifs si la résistance de contact ou la 
résistance de surface ≤ 10^9 Ω. Cette norme garantit que les sols 
peuvent prévenir les décharges électrostatiques dangereuses. 
 
Diversité des matériaux 
Les revêtements de sol dissipatifs sont disponibles en différents 
matériaux, notamment textile, caoutchouc, vinyle et linoléum. 
Chaque matériau offre des avantages spécifiques et peut être 
choisi en fonction des exigences. Une installation correcte de ces 
sols est cependant cruciale pour garantir leur efficacité. 
UZIN propose 3 options différentes pour la pose de revêtements 
de sol conducteurs : 

 
-	 UZIN KE 2000 SL : collage humide 
-	 UZIN Plurafilm ESD : collage sec 
-	 UZIN PE 262 L : additif pour, entre autres, les tackifiers 
 
UZIN KE 2000 SL 
UZIN KE 2000 SL est une colle universelle très faiblement 
émissive, conductrice, en dispersion humide et semi-humide, 
pour la pose sur des supports absorbants. La pose sur des 
supports non ou peu absorbants est également possible, à 
condition de prendre en compte certaines mesures spécifiques. 
Les fibres de carbone incorporées réduisent les empreintes 
résiduelles du revêtement posé. UZIN KE 2000 SL offre une 
conductivité très constante, d’excellentes propriétés de mise en 
œuvre et une consommation très faible. 
 
Lors de l’utilisation d’une colle conductrice, il est cependant 
très important d’utiliser le peigne à colle approprié selon le 
type de revêtement. Pour éviter toute erreur, UZIN fournit sur le 
couvercle de chaque emballage une combinaison de denture. 
Un côté du panneau de particules correspond à la taille Pajarito 
779 / 7 pour les revêtements de sol élastiques, tandis que l’autre 
côté correspond à la taille TKB S 2 pour les revêtements de sol 
textiles.
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UZIN Plurafilm ESD 
Pour garantir une pose simple et sûre pour l’installateur, UZIN 
propose la solution unique au monde d’un système de collage sec 
et conducteur, à savoir UZIN Plurafilm ESD. 
Ce film adhésif spécial conducteur est autocollant sur les deux 
faces et sert à la pose permanente de revêtements de sol PVC 
et caoutchouc conducteurs en lés et en dalles sur des supports 
nivelés ou sur des revêtements de sol (élastiques) existants. Il 
est important de veiller à ce que le ruban conducteur en cuivre 
autocollant soit placé avec la face adhésive vers le haut sur la 
colle sèche. De plus, une installation inversée du ruban en cuivre 
garantit qu’aucun vide ne se forme sous le revêtement dans cette 
zone. Ce produit peut également être utilisé dans des zones à 
forte fréquentation commerciale. 
 
UZIN PE 262 L 
Dans de rares cas, la pose de revêtements de sol textiles 
modulaires conducteurs est nécessaire. Pour cela, UZIN 
propose un additif conducteur, UZIN PE 262 L, qui peut être 
mélangé avec les tackifiers UZIN (UZIN U 1000, UZIN U 2100 
et UZIN U 2500) selon les instructions du fabricant. Avec le bon 
dosage, une résistance de décharge de < 35 Ω peut être atteinte 
conformément à la norme DIN EN 13 415. 
 
Instructions importantes pour l’installation 
Une bonne conduction des charges électrostatiques n’est 
garantie que si toutes les couches et matériaux du revêtement 
sont totalement conducteurs. Les prescriptions spécifiques pour 
une pose professionnelle se trouvent dans les recommandations 
d’installation du fabricant et doivent être strictement respectées. 
 
Définition selon EN 14041 
Pour mieux comprendre les différents types de revêtements de 
sol, voici quelques définitions importantes : 

• Revêtements de sol dissipatifs/conducteurs : résistance       
volumique ≤ 10^9 Ω (ISO 10965)
• Revêtements de sol antistatiques : tension corporelle ≤ 2 kV
 
Conclusions 
Les revêtements de sol conducteurs sont essentiels pour 
la sécurité dans de nombreuses installations techniques et 
médicales. Ils protègent non seulement les équipements 
sensibles, mais garantissent également la sécurité des personnes 
travaillant dans ces environnements. Lors du choix et de 
l’installation de ces sols, il est important de respecter les normes 
en vigueur et de suivre les recommandations du fabricant. Cela 
permet une évacuation efficace des charges électrostatiques, 
contribuant ainsi à un environnement de travail sûr et efficace.

UZIN ESD-SYSTEMEN

UZIN KE 2000 SL
Colle universelle conductrice

UZIN PluraFilm ESD
Système de collage sec conducteur 
pour PVC et caoutchouc

UZIN PE 262 L
Additif conducteur pour produits en 
dispersion et mortiers de ciment
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