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REMPLACEMENT DE 
REVÊTEMENT DE SOL AVEC 
UZIN EASYLIFT PRIMER :
UN JEU D’ENFANT

La durabilité est depuis longtemps un sujet majeur chez UZIN. Dès les années 80, nous avons posé les bases d’une pose de 
sols plus saine et respectueuse de l’environnement avec nos premiers colles sans solvant. Depuis, nous avons continuellement 
développé nos produits pour rendre la durabilité possible partout où c’est pertinent dans le domaine des produits chimiques 
de construction. Notre principe de base : la protection du climat doit être réalisable. Le développement de UZIN EasyLift 
Primer est l’une des nombreuses initiatives qui y contribuent. La nouvelle UZIN EasyLift Primer est une primaire en dispersion 
détachable que l’on applique sous des revêtements de sol collés avec UZIN KE 66 HT. Elle permet de retirer le sol beaucoup 
plus facilement par la suite, sans endommager la couche de nivellement, et ne laisse aucun résidu minéral sur le sol, ce qui 
permet son recyclage.

UZIN EASYLIFT 

UZIN EasyLift Primer s’applique sur un support nivelé. La primaire 
crée une sorte de couche de séparation entre le nivellement et 
la colle, rendant la liaison détachable. En pratique, cela signifie 
que les revêtements de sol peuvent être retirés jusqu’à trois fois 
sans laisser de résidus de colle sur la couche de nivellement. 
Le support reste pratiquement intact, ce qui permet, lors d’une 
réorganisation, de recoller souvent directement sur la même 
couche de nivellement sans avoir à tout poncer. 
 
Recycler et rénover, facile 
Avec ce système, vous optez également pour une approche plus 
durable. En effet, lors du retrait, par exemple, de revêtements 
de sol PVC, aucun résidu minéral de la couche de nivellement ne 
reste collé au dos, ce qui facilite grandement le recyclage de ces 
revêtements.

Cela correspond à la demande croissante de systèmes de sol 
circulaires et durables et constitue un argument solide lors des 
discussions avec les architectes, maîtres d’ouvrage et facility 
managers. 
 
UZIN EasyLift Primer apporte des avantages clairs sur le chantier. 
Les rénovations se déroulent plus rapidement, car la préparation 
du support lors des changements de revêtement est fortement 
réduite. Là où l’on perdait autrefois beaucoup de temps à poncer, 
produire de la poussière et du bruit, il est désormais possible, 
dans de nombreux cas, de poursuivre directement l’installation 
suivante après le retrait du sol. Comme le revêtement peut être 
retiré de manière contrôlée et relativement simple, le risque 
d’endommager la couche de nivellement est également réduit. 
Cela est non seulement positif pour votre planification, mais aussi 
pour le client, qui subit moins de nuisances et des interruptions 
plus courtes dans les bureaux, écoles, établissements de soins ou 
magasins.
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UZIN EASYLIFT PRIMER

UZIN KE 66 HT
Colle universelle pour revêtements 
de sol PVC design et caoutchouc.

UZIN EasyLift Primer
Primaire en dispersion pour un 
retrait facile et une nouvelle pose 
de revêtements de sol collés avec 
UZIN KE 66 sur des supports 
nivelés.
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1 – Revêtement de sol design 
2 – UZIN KE 66 HT 
3 – UZIN “Release Agent” 
4 – UZIN NC 570 
5 – UZIN PE 360 Plus 
6 – Chape en ciment

En pratique, UZIN EasyLift Primer est facile à appliquer. 
Le produit est une primaire détachable en dispersion avec 
une consommation d’environ 100 à 150 g/m². Le temps de 
séchage, dans des conditions normales, est d’environ une 
heure, selon le degré d’adhérence du support, la température 
et l’humidité relative. La température minimale du support 
et de l’environnement doit être de +15 °C. La primaire est de 
couleur blanche/transparente et est livrée en cubes (encore une 
initiative de durabilité ingénieuse, ndlr) de 5 kg. Non ouvert, elle 
se conserve au minimum douze mois lorsqu’elle est stockée 
correctement.

Méthode familière 
La méthode correspond à ce à quoi vous êtes habitué. Vous 
commencez par préparer un support plat, sec, résistant à 
la pression et propre, et vous le nivelez selon les directives 
habituelles d’UZIN. Ensuite, vous mélangez bien UZIN EasyLift 
Primer et l’appliquez uniformément en fine couche sur le sol 
nivelé. Après séchage – lorsque la primaire devient transparente 
et praticable – vous pouvez coller le revêtement avec UZIN KE 
66 HT, en respectant les temps de séchage et de traitement 
normaux. Lors d’un futur remplacement de sol, le revêtement 
existant peut être retiré mécaniquement, tandis que la couche de 
nivellement est, dans la plupart des cas, conservée. Le nouveau 
sol peut alors être recollé avec UZIN KE 66 HT sur le même 
support. 
 
Avantage du Total Cost of Ownership 
Ce système est particulièrement intéressant pour les projets où 
des changements de sol réguliers sont prévus : bureaux avec 
des aménagements flexibles, commerces et showrooms avec 
concepts changeants, écoles et établissements de soins, ou sols 
temporaires et semi-temporaire lors d’événements et projets 
pop-up. Là où chaque remplacement de sol impliquait auparavant 
un ponçage intensif et beaucoup de poussière, vous pouvez 
maintenant intervenir beaucoup plus rapidement. 
 
D’un point de vue commercial, UZIN EasyLift Primer peut 
également constituer un atout supplémentaire. Votre client 
investit un peu plus dans la préparation, mais bénéficie de coûts 
réduits pour les rénovations futures, de moins de nuisances 
lors des changements de sol et d’une meilleure possibilité de 
recyclage des revêtements. Le coût total de possession du sol 
diminue, tandis que vous, en tant que poseur, pouvez travailler 
plus vite et plus efficacement avec un risque de dommage 
moindre. Cela fait d’UZIN EasyLift Primer un choix intelligent 
pour ceux qui souhaitent travailler de manière professionnelle et 
tournée vers l’avenir avec les sols.
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