
PLUS ÉPAIS,  
PLUS RAPIDE,  
PLUS FACILE
LES CHAPES MINCES D‘UZIN



La bonne solution pour chaque situation : facile à  
installer, des résultats inégalés avec les chapes  
minces d‘UZIN. Quelle que soit la situation, vous  
trouverez chez UZIN la chape mince adaptée à  
chaque défi.

POUR QUE TOUT  
SE PASSE BIEN
OBTENIR DES RÉSULTATS AVEC LES CHAPES MINCES D‘UZIN

UZIN NC 167 – CHAPE MINCE FLUIDE 
À BASE DE CIMENT NON-ADHÉRENTE / 
ADHÉRENTE POUR DES APPLICATIONS 
POLYVALENTES
•	 Très bonne fluidité et aptitude au pompage
•	 Adhérente ou non adhérente (à partir de 25 mm, 20 mm +  

UZIN RR 201)
•	 Pauvre en tension, même en forte épaisseur
•	 Bon pouvoir absorbant
•	 Convient aux revêtements de sol textiles et souples, les  

revêtements en céramique, en pierre naturelle et les parquets
•	 Convient en combinaison avec le chauffage par le sol
•	 À combiner avec le système UZIN Turbolight® UZIN SC 914 Turbo

N° d’Art. Emballage Nombre/palette Consommation
Surface par  
5 mm épaisseur

174252 20 kg 54 env. 1,7 kg/ m²/ mm 2,3 m²/ 20 kg

174803 1000 kg 1 env. 1,7 kg/ m²/ mm 117 m²/ 1000 kg



CHAPES MINCES AUTOLISSANTES POUR TOUTES LES APPLICATIONS

UZIN NC 587 FUSIONTEC – CHAPE MINCE  
AUTOLISSANTE POUR DES APPLICATIONS 
TRÈS RAPIDES 
Convient aux applications adhérentes, avec une épaisseur entre 
3 – 50 mm.

•	 Revêtabilité extrêmement rapide en 48h jusqu‘à 50 mm d‘épaisseur
•	 Rapidement revêtable, aussi en cas de condition climatique défavorable
•	 Circulable après 2 - 3h*
•	 Quasiment sans tension

N° d’Art. Emballage Nombre/palette Consommation
Surface par 5 mm 
épaisseur

176934 20 kg 54 env. 1,8 kg/ m²/ mm   2,2 m²/ 20 kg

176933 1000 kg (sur demande) 1 env. 1,8 kg/ m²/ mm 111 m²/ 1000 kg

UZIN NC 567 FUSIONTEC - CHAPE MINCE  
AUTOLISSANTE NON-ADHÉRENTE / ADHÉRENTE  
POUR DES APPLICATIONS POLYVALENTES 
Convient aux applications adhérentes (3 - 50 mm) et non adhérentes  
(sur film à partir de 25 mm).

•	 Adhérente : 3 - 50 mm
•	 Non-adhérente : 25 - 50 mm (à partir de 20 mm + UZIN RR 201)
•	 Circulable après 8 heures*
•	 Aptitude spécial au pompage sur une grande surface en forte épaisseur
•	 À combiner avec système UZIN Turbolight® CA et UZIN SC 904
•	 Quasiment sans tension

N° d’Art. Emballage Nombre/palette Consommation
Surface par 5 mm 
épaisseur

176932 20 kg 54 env. 1,8 kg/ m²/ mm  2,2 m²/ 20 kg

176931 1000 kg (sur demande) 1 env. 1,8 kg/ m²/ mm 111 m²/ 1000 kg

* À 20 °C et 65 % d‘humidité relative.



CHAPES MINCES AUTOLISSANTES POUR TOUTES LES APPLICATIONS

UZIN NC 750 - ENDUIT D‘ÉGALISATION  
INDUSTRIEL POUR LA FLUIDITÉ PARFAITE
Enduit d‘égalisation autolissant à base de ciment pour les applications 
de projet à charges modérées. Convient uniquement aux applications  
adhérentes (5 - 50 mm).

•	 Épaisseur de 5 à 50 mm
•	 Bonnes fluidité, enduit avec une granulométrie plus élevée
•	 Créer, lisser et égaliser un sol coulé à base de ciment, soumis à des  

charges directes modérées 
•	 Couche d’égalisation comme couche de remplissage avant égalisation  

successive avec notamment des enduits d‘égalisation industriels  
UZIN NC 770 et NC 780 avec une surface plus fine et lisse

•	 Comme surface sans exigences optiques et selon l‘application, avec une 
finition de sol appropriée, couche de finition EP ou PU / couche  
d‘imprégnation**

•	 Peu de tensions de retrait

N° d’Art. Emballage Nombre/palette Consommation
Surface par 5 mm 
épaisseur

172264 20 kg 54 env. 1,7 kg/ m²/ mm    2,35 m²/ 20 kg

162816 1000 kg (sur demande) 1 env. 1,7 kg/ m²/ mm 117,6 m²/ 1000 kg

** Sa surface poreuse rend UZIN NC 750 sensible aux taches et aux salissures. Toujours appliquer un coating et / ou une couche d‘étanchéité comme couche protectrice.



* À 20 °C et 65 % d‘humidité relative.

Obtenez le meilleur de n‘importe quel sol avec UZIN. 
Nous améliorons constamment nos produits afin que 
vous puissiez poser des sols avec un maximum de  
flexibilité. Avec UZIN NC 167, UZIN NC 567 et  
UZIN NC 587 nous avons une gamme de chapes qui 
peut être utilisée non seulement pour obtenir des 
épaisseurs de couche plus élevées avec une plus gran-
de résistance, mais aussi pour  
installer tous types de parquet.

UZIN. MASTER 
OF THE FLOOR.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UZIN NC 167 UZIN NC 567 FUSIONTEC UZIN NC 587 FUSIONTEC

Épaisseur de couche 3 – 40 mm (épaisseur  
recommandée plus élevée)

3 – 50 mm 3 – 50 mm

Résistance à la compression et  
à la flexion EN 13 813

CT - C30 - F 7  
(plus grande résistance)

CA - C30 - F7 CA - C40 - F10

Recouvrable 10 mm : env. 5 jours*, 20 mm :  
env. 10 jours*, 40 mm : env. 20 jours*

10 mm : env. 5 jours*, 20 mm :  
env. 10 jours*, 50 mm : env. 25 jours*

10 mm : env. 20 h*, 20 mm : 
env. 48 h*, 50 mm : 48 h*

Adhérent Oui Oui Oui

Sur film ou couche de séparation Oui Oui Non

Revêtement Revêtements de sol classiques et 
tous types de parquet

Revêtements de sol classiques et 
tous types de parquet

Revêtements de sol classiques et 
tous types de parquet

Approprié pour système UZIN Turbolight® Oui, e.c.a. UZIN SC 914 + RR 201 Oui, e.c.a. UZIN SC 904 + RR 201 Non

Emballage sac 20 kg
1000 kg Big Bag (sur demande)

sac 20 kg
1000 kg Big Bag (sur demande)

sac 20 kg
1000 kg Big Bag (sur demande)

Tenue en stock min. 9 mois min. 9 mois min. 9 mois

Eau de gâchage env. 3,6 - 4 l/ 20 kg sac env. 3,2l/ 20 kg sac env. 3,4l/ 20 kg sac

Couleur gris foncé gris clair/ beige gris clair/ beige

Consommation env. 1,7 kg/ m²/ mm env. 1,8  kg/ m²/ mm env. 1,8 kg/ m²/ mm

Consommation en système Turbolight® env. 20 kg/ m²/ CT : UZIN SC 914 env. 20 kg/ m²/ CT : UZIN SC 904 -

Durée prat. d‘utilisation 20 – 40 minutes* 30 – 40 minutes* 40 minutes*

Circulable après 2 – 4 heures* après 8 heures* après 2 – 3 heures*

Temp. de mise en oeuvre 10 °C au sol 10 °C au sol 10 °C au sol

Étalement env. 140 mm ± 5 mm env. 140 mm ± 5 mm env. 140 mm ± 5 mm

Réaction au feu A1fl selon EN 13 501-1 A1fl selon EN 13 501-1 A1fl selon EN 13 501-1

ADHÉSIF OU SUR FILM/

COUCHE DE SÉPARATION

NOUVEAU
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