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UZIN UTZ VOUS ÉPAULE ET VOUS  
ACCOMPAGNE VÈRS LE SUCCES
Pour UZIN UTZ, les clients sont prioritaires. Nous vous épaulons et vous accompagnons vers le succès.  

Concrètement : 
•	 Nous sommes proches de vous et nous avons une approche professionelle consultative.
•	 Nous vous assistons sur toute la ligne - car notre réussite dépend de la votre.
•	 Nous ajustons nos produits où nécessaire, de sorte qu’ils répondent à vos besoins.
•	 Nous vous proposons une solution optimale pour chaque projet - même face aux défis 
	 exceptionnels.
•	 Nous répondons présents dès que vous avez besoin de nous et vous livrons les produits 
	 dans les meilleurs délais. 

Vous pouvez compter sur UZIN UTZ comme votre partenaire engagé pour tout 
type de sol. Nous sommes fiers de pouvoir vous épauler et de vous accompagner
vers le succès !

CAP-TECHNICARRO
CENTRE DE SOINS RÉSIDENTIEL AVONDVREDE
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Cher lecteur, 

Lorsqu’on me demande d’écrire la préface de la dernière édition de notre magazine 
de cette année, je me rends compte à quel point l’année a filé vite. Encore une 
année avec d’énormes défis : la guerre en cours en Ukraine s’est encore fait resentir 
dans l’augmentation des coûts des matériaux et dans les retards encourrus dans 
les projets de construction, la pression économique et la hausse des taux d’intérêt 
ont poussé les particuliers et les entreprises à reporter ou parfois même à annuler 
leurs investissements dans de nouveaux projets de construction, et les conditions 
météorologiques avec les nombreuses averses de pluie ont également entraîné des 
retards supplémentaires.  

Tout au long de l’année, nous avons perçu que tout le monde avait relevé ces défis 
du mieux possible, et nous avons fait de notre mieux pour vous y aider. Le résultat : 
à nouveau de beaux projets, dont, comme d’habitude, nous aimerions en partager 
certains avec vous dans cette édition.  

Lorsque je regarde vers l’avenir avec mon équipe, nous comptons sur la résilience 
déjà éprouvée du secteur de la construction pour en sortir plus forts ensemble. Nous 
sommes convaincus qu’ensemble nous surmonterons ces défis et que nous serons à 
nouveau confrontés à un avenir durable. 

Au nom de toute l’équipe d’UZIN UTZ, je vous souhaite des vacances revigorantes et 
des fêtes de fin d’année très chaleureuses !

A l’année prochaine, 

Eline Vandorpe
Managing Director
UZIN UTZ

RÉTROSPECTIVE D’UNE 
ANNÉE DIFFICILE MAIS 
PLEINE D’ESPOIR !

PRÉFACE

UZIN UTZ
ET TOUS LES SOLS
SONT À VOS PIEDS
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Le siège de l’OTAN, des entreprises telles que Toyota, 3M et EY, le centre de notre belle capitale et l’aéroport de Bruxelles. 
Tous se trouvent à deux pas de l’hôtel Holiday Inn Express Brussels Airport et de l’appart’hôtel Adagio Access Brussels 
Airport. Deux hôtels flambant neufs l’un à côté de l’autre dans la Berkenlaan à Machelen. À la demande de l’entrepreneur 
Cordeel, Antwerpse Vloercentrale s’est mise au travail dans les deux hôtels pour installer les nombreux revêtements de 
sol spéciaux sur une surface totale de non moins de 9 975 m².

Les deux hôtels ont été conçus par BINST ARCHITECTS comme deux entités distinctes, mais avec une relation évidente. L’hôtel Holiday 
Inn est le plus élevé des deux avec 9 étages. L’hôtel contient 208 chambres d’hôtel sur les étages, le rez-de-chaussée est entièrement 
occupé pour des fonctions de support, y compris un restaurant où des repas chauds sont servis en plus du petit-déjeuner. L’appart’hôtel 
Adagio de 7 étages dispose de 160 chambres pour une courte et moyenne durée. Chaque chambre d’hôtel dispose d’une kitchenette 
afin que les clients de l’hôtel puissent préparer leurs propres repas. Les caractéristiques supplémentaires pour faciliter les séjours 
prolongés incluent la salle de sport et une ‘guest laundry’, où les clients de l’hôtel peuvent faire leur propre lessive.   

Sans soucis et en partenariat 
De par ses années d’expérience dans la fourniture et l’installation de revêtements de sol flexibles, l’Antwerpse Vloercentrale est 
le partenaire qui délivre l’entrepreneur de tous soucis et réfléchit avec lui de manière orientée vers des solutions en fonction de la 
planification et du budget. Ils sont actifs à la fois sur le marché des projets et sur le marché privé et proposent une très large gamme  
de revêtements de sol. Revêtements de sol en caoutchouc, PVC et LVT, linoléum, parquet, flotex et moquette n’ont plus de secrets  
pour ces installateurs expérimentés. Pour ces projets, Antwerpse Vloercentrale a également consulté Len Janssen, Sales Manager  
chez UZIN UTZ, afin d’appliquer les systèmes adéquats pour les différents revêtements de sol.

HÔTELS POUR LES VOYAGEURS 
D’AFFAIRES ET DE LOISIRS SUR 
UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ 
EN PÉRIPHÉRIE DE BRUXELLES

Humidité résiduelle excessive 
Dans les deux hôtels, le support était constitué d’une nouvelle 
chape de ciment. Lors de la vérification du taux d’humidité avant 
le début des travaux de revêtement de sol, il s’est avéré que la 
teneur en humidité résiduelle était encore trop élevée à plusieurs 
endroits.  

Pour Adagio, il a été nécessaire d’installer la barrière d’humidité 
en 2 couches UZIN PE 400 sur tous les sols. Le gros avantage 
de cet apprêt prêt à l’emploi, sans solvant, c’est qu’il n’est pas 
nécessaire de poncer avec du sable de quartz et qu’il sèche très 
rapidement (dans de bonnes conditions, le nivellement peut déjà 
se faire sur les 2 couches après un temps d’attente d’environ  
3 heures, ndlr...). Au rez-de-chaussée, le pourcentage d’humidité 
résiduelle était encore plus élevé et on dut même y appliquer 
UZIN PE 460. Cet apprêt à base de résine époxy à 2 composants, 
inodore, sert comme barrière de protection contre l’humidité sur 
les chapes en ciment et le béton jusqu’à 5 CM-%. Pour assurer 
l’adhérence entre cette barrière contre l’humidité et le nivellement 
à installer, il a fallu appliquer au préalable une couche d’apprêt à 
dispersion à séchage rapide avec technologie carbone,  
UZIN PE 280.  

Dans l’hôtel Holiday Inn, les résultats des mesures d’humidité 
ont été meilleurs et UZIN PE 400 a dû être appliqué uniquement 
au rez-de-chaussée. Sur les autres étages, l’apprêt en dispersion 
universel UZIN PE 360 PLUS a été appliqué au rouleau.

Le pontage de fissures et de joints 
Pour des raisons esthétiques et pratiques, il n’est pas toujours 
possible de reprendre les fissures, les joints et les transitions dans 
le revêtement de sol. UZIN offre une solution idéale pour cela 
avec le non-tissé de renfort en fibre de verre UZIN RR 203.  
 
Le non-tissé doit être appliqué transversalement sur le joint avec 
un chevauchement d’au moins 30 cm le long des deux côtés du 
joint. La surface sur laquelle le non-tissé de renfort est appliqué 
doit d’abord être apprêtée avec, par exemple, UZIN PE 390, puis 
une couche fine et uniforme de colle PU à 2 composants UZIN MK 
90 doit être appliquée.  
 
Dans la couche de PU encore humide, le non-tissé doit être 
posé avec le côté non-tissé vers le haut et les fibres vers le bas, 
puis il doit être pressé et lissé sur toute la surface. Sur la face 
supérieure de l’UZIN RR 203, une couche de PU UZIN MK 90 à 2 
composants, uniformément fine, doit être appliquée à nouveau. 

Enfin, la colle fraîche doit être généreusement saupoudrée 
de sable de quartz 0,3 – 0,8 (et soigneusement aspirée après 
durcissement) pour assurer l’adhérence avec le nivellement. 
Dans ce projet, le système a été utilisé aux ammorces des zones 
ajoutées ultérieurement aux bords sous les fenêtres. Cela permet 
d’ancrer les ‘pièces détachées’ au reste de la chape et de prévenir 
le risque de formation de contractions au niveau de l’ammorce.
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Un projet ambitieux
Non seulement les hommes qui ont installé les sols ont dû 
faire preuve de sang-froid, mais Dimitri Peters, directeur de 
l’Antwerpse Vloercentrale, et Patrick Van Hofstraeten, conseiller 
de projet à l’Antwerpse Vloercentrale, ont également eu leurs 
défis avec ce projet. « Nous n’avons pas eu très souvent une 
combinaison d’autant de revêtements de sol provenant de tant de 
fabricants différents et de produits UZIN sur le même site. Mais 
nous sommes une machine bien huilée et, en combinaison avec 
les conseils précis de Len, tout s’est en fait très bien passé. Nous 
sommes très fiers du résultat », déclare Dimitri. 

Si quelqu’un a besoin d’une nuitée près de l’aéroport de Bruxelles, 
nous pouvons certainement recommander ces deux références. 
Bonne nuit  !

  FICHE DE PROJET ADAGIO ACCESS BRUSSELS & HOLIDAY INN BRUSSELS, DIEGEM

UZIN NC 150
Ragréage autolissant pour un 
revêtement de sol textile et souple  
ou du parquet multiplis.

UZIN KE 2000 S
Colle universelle pour tout type de 
revêtement de sol.

UZIN PE 360 PLUS
Primaire dispersion résistant à 
l’humidité pour support absorbant, 
chape et dalle en béton.

UZIN PE 400
Primaire sans solvants, prêt à 
l’emploi.

UZIN PE 460
Primaire époxy avec indicateur de 
mélange de colours pour les supports 
humides ou instables.

UZIN MK 90
Colle PU bicomposante pour parquet  
au temps long de mise en œuvre.

UZIN RR 203
Voile de consolidation pour le 
traitement de fissures, de joints de 
travail et transitions entre différents 
supports.

UZIN PE 390
Primaire polymère au séchage 
rapide pour une pose de parquet 
avec une colle de résine réactive.

UZIN U 2100
Dispersion antidérapante pour dalles 
tapis avec dossier non tissé stable.

UZIN LE 43 
Colle en dispersion à très faible 
émission « filante », contenant de la 
résine pour lino et revêtement textile.

UZIN U 1000
Dispersion antidérapante pour 
dalles tapis amovibles.

UZIN PE 280
Primaire dispersion, utilisant la 
technologie du carbone, pour les 
supports denses et lisses.

La bonne colle pour chaque application 
Après avoir nivelé toute la surface avec UZIN NC 150, un composé 
de lissage autonivelant à base de ciment, chaque revêtement de  
sol a été collé avec le produit UZIN approprié. Et dans ces hôtels, 
les hommes avaient intérêt à se présenter le matin tout frais et 
dispos pour la pose du revêtement de sol, car il s’agissait d’une 
véritable combinaison de revêtements de sol et de produits pour 
l’encollage. 

À l’Holiday Inn, le tapis Highline 1100 d’Ege a été collé avec  
UZIN LE 43 dans les chambres et dans les couloirs de l’hôtel. Cet 
adhésif à dispersion rapide et sans résine a un temps d’attente 
court et une adhérence initiale rapide et puissante. Les dalles de 
moquette Modulyss Millennium Nxtgen dans les salles de réunion 
ont été fixées avec UZIN U 1000. Cette dispersion antidérapante 
pour dalles auto-plombantes est faible en consommation, 
antistatique et à séchage rapide. Enfin, les LVT de Project Floors 
dans le hall d’hôtel et le restaurant ont été collés avec  
UZIN KE 2000 S, l’adhésif universel pour tous les types de 
revêtements de sol courants. 

À l’Adagio, les dalles en vinyle de luxe Allura Decibel de Forbo ont 
été installées dans les chambres avec UZIN U 2100 antidérapante  
extra, un fixateur en dispersion prêt à l’emploi, à très faibles 
émissions et sans solvant. Des dalles de moquette de Modulyss  
des collections Leaf et Cobbles ont été installées dans les couloirs, 
et Modulyss Millennium Nxtgen, toujours avec UZIN U 1000,  
a été posé dans les salles de réunion, ainsi que dans l’Holiday Inn. 
Après avoir été appliqués au rouleau UZIN U 1000 et  
UZIN U 2100 sèchent en une couche transparente caoutchouteuse 
qui empêche les dalles auto-plombantes de se déplacer. Le film 
séché est auto-adhésif de manière à ce que cette couche procure 
un effet antidérapant permanent. Même si les dalles sont déposées 
et posées plusieurs fois, l’effet antidérapant demeure. Dans le hall 
de l’hôtel, il y a une combinaison de Creation LVT 55 de Gerflor qui 
a été collé avec UZIN KE 2000 S et d’un tapis coloré HTW Design 
qui a, lui aussi, été collé avec UZIN LE 43. Enfin, la salle de fitness  
a été équipée d’un sol sportif Pavigym qui a également été collé 
avec UZIN KE 2000 S.
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50 ANS UZIN UTZ BELGIQUE !

Le jeudi 12 septembre, nous avons célébré notre 50ième anniversaire !
50 années pleines d’expertise, de clients fidèles et d’une grande équipe de collègues dévoués.  

L’après-midi a commencé par un campus Uzin Utz : une expérience interactive d’apprentissage et de démonstration pour montrer 
aux clients les derniers développements sur lesquels l’équipe a travaillé. Des ateliers et des démonstrations ont été organisés pour 
toutes les marques, et les participants ont pu poser des questions et constituer de nombreux contacts. Le soir, une expérience très 
divertissante et, espérons-nous, inoubliable, a eu lieu : une soirée casino !  

Avec des clients, des relations de l’industrie des revêtements de sol, d’autres partenaires commerciaux et quelques collègues des pays 
voisins, nous avons porté un toast aux cinquante prochaines années d’Uzin Utz Belgique. Ce fut une soirée pleine de nourriture et de 
boissons excellentes, de musique, de détente et de bons souvenirs. 
Et comme dans tous les casinos : « on gagne un peu, on perd un peu », mais le plaisir était absolument garanti !  

Un grand merci à tous les participants !

LA MÉTHODE KRL
EN PRATIQUE

Dans le précédent numéro de Floor Ever (août 2024), 
la méthode KRL, qui mesure « l’humidité relative 
correspondante » des chapes, a déjà été introduite. Dans cette 
édition, nous aimerions vous donner un exemple pratique 
pour expliquer encore mieux cette nouvelle méthode de 
mesure. En plus de la méthode CM classique, la mesure a été 
effectuée dans une nouvelle phase d’extension de l’hôpital AZ 
Groeninge à Courtrai.

La phase d’extension s’étend sur 8 000 m² où une chape au 
sulfate de calcium doit être recouverte d’un revêtement de sol en 
PVC homogène. La structure de sol prévue est la suivante : apprêt 
UZIN PE 360 PLUS, nivellement UZIN NC 110 ou le nouvel UZIN 
NC 560 FusionTec et colle PVC UZIN KE 22. Avant de pouvoir 
procéder à l’installation du sol, il faut s’assurer que la chape en 
sulfate de calcium soit suffisamment sèche. Dans le passé, cela 
était vérifié en effectuant une mesure CM. Cependant, ce projet a 
également été mesuré à l’aide de la méthode KRL.

Curieux de découvrir l’aftermovie ? Vous le trouverez ici !
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Si vous avez des questions sur la méthode de mesure du 
KRL ou si vous souhaitez obtenir de l’aide pour la mesure, 

n’hésitez pas à nous contacter : Stefan Sterck via
+32 470 23 29 13 ou stefan.sterck@uzin-utz.com

  FICHE DE PROJET LA MÉTHODE KRL EN PRATIQUE

Les différentes étapes d’une mesure KRL en pratique :
Le matériau utilisé pour la mesure doit être prélevé sur toute la 
surface de la section transversale de la chape, comme pour une 
mesure CM. La mesure elle-même est très simple et peut être 
effectuée par l’installateur sur place. 

1. L’échantillon à prélever doit être représentatif de l’ensemble 
    de la section transversale de la chape. Eviter la formation d’un 
    entonnoir (forage conique).
2. Collectez un échantillon de moins de 8 mm de diamètre.
3. Remplissez la tasse à mesurer à environ 5 mm du bord 
    supérieur.  
 
    Pour les étapes 2 et 3, gardez à l’esprit les remarques suivantes : 
    si la quantité de remplissage est trop faible et/ou si la taille des  
    grains est trop grande, il faudra plus de temps avant qu’une  
    valeur fiable puisse être lue. Le résultat de la mesure est  
    relativement peu influencé par la quantité de remplissage,  
    car une taille intensive est mesurée. Il n’est donc pas vraiment  
    nécessaire de peser une certaine quantité de matériel d’essai. 

4. Après avoir rempli la tasse à mesurer celle-ci est fermée avec 
    le couvercle, et la goupille dans le tube central en maille est 
    retirée. Le capteur est ensuite placé dans l’ouverture du 
    couvercle et y est fixé. 
5. La tasse à mesurer* est à double paroi et fournit une isolation 
    thermique adéquate. Pour la mesure, il est donc préférable de 
    placer le bécher à côté de la zone où l’échantillon a été prélevé 
    (il est important que la température d’essai soit constante entre 
    15 et 25 °C).  
6. Enregistrez l’heure, allumez l’humidimètre WOLFF KRT  
    TN 75/80.
7. Attendez +/- 15 minutes ou jusqu’à ce que l’humidité relative 
    mesurée dans la tasse à mesurer ne s’écarte pas de manière 
    significative dans les 3 minutes (+/- 1%). 
8. Le résultat peut être lu sur l’écran de l’humidimètre  
    WOLFF KRT TN 75/80. Ce résultat est exprimé en %  
    d’humidité relative.  
 
Les chapes sans chauffage au sol doivent indiquer une valeur  
≤ 80% HR afin de pouvoir procéder à une pose en toute sécurité. 
La valeur mesurée de 98,5 % nous permet de conclure que notre 
client ne peut pas encore commencer la pose du revêtement de sol 
en PVC.

En même temps, une mesure CM classique a également été 
effectuée sur ce projet. En effet, les deux mesures se complètent. 
Contrairement à la mesure CM, la méthode KRL donne une 
image globale de la concentration d’humidité résiduelle, c’est-
à-dire de l’humidité qui se lie à d’éventuels additifs (plastifiants, 
accélérateurs, etc.…).

*La tasse doseuse doit être protégée de la lumière directe du soleil 
ou d’autres influences susceptibles de provoquer un changement de 
température (par exemple, tenir la tasse dans votre main trop longtemps).

UN AVANT-GOÛT DE PAJARITO

En raison de grand succès : 
prolongé jusqu’au  
31 janvier2025!

PAJARITO SÉCHOIRS DE 
CHANTIER

Découvrez les différents types de séchoirs de 
chantier, disponibles en différentes tailles pour 
chaque application sur be.pajarito-tools.com.

WOLFF Appareil de mesure KRL 
Contient appareil de mesure, 
capteur climatique, boîte KRL, 
pinceau, 2 x piles AAA et boîtier 
de transport.

Des questions? Contactez-nous 
via stefan.sterck@uzin-utz.com  
ou +32 (0)470 232 913.

Vous êtes peintre ou plâtrier et vous recherchez des outils  

durable et de haute qualité ? Scannez le code QR, remplissez 

le formulaire et recevez gratuitement votre kit de test de  

rouleau Pajarito, contenant nos meilleurs produits,  

à votre porte !

LA SOLUTION IDÉALE POUR RÉDUIRE 
EFFICACEMENT L’HUMIDITÉ DANS LES  
PROJETS DE CONSTRUCTION
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Fondée en 1860 par les Soeurs Augustines Noires de Gand, la maison de repos et de soins Avondvrede a commencé comme 
une initiative à petite échelle avec 25 unités résidentielles. Au fil des ans, il y a eu plusieures extensions, et à ce jour le 
centre de soins résidentiels Avondvrede est un établissement de 72 unités dans un tout nouveau bâtiment. C’est notre client 
Technicarro-CAP qui a été sollicité pour la pose de parquet à lames sur une surface de 2 500 m2 dans le nouveau Centre de 
Soins Résidentiels. 

Ville de soins « Strop »
Le nouveau Centre de Soins Résidentiels fait partie d’un projet moderne 
de soins et est situé entre la Stropstraat et le Stropkaai le long de 
l’Escaut. Cette zone étendue, sous l’administration, cette fois, des 
Frères de la Charité, a toujours joué un rôle important dans les soins 
psychiatriques et a maintenant été transformée en un campus de 
soins moderne. En tenant compte de la valeur historique du site, des 
bâtiments de valeur ont été préservés et dotés d’une nouvelle fonction 
avec une touche architecturale contemporaine. 

UN SERVICE CHALEUREUX  
À CARACTÈRE FAMILIAL  
À MAISON DE REPOS 
AVONDVREDE

CENTRE DES SOINS RÉSIDENTIELS AVONDVREDE, GAND CENTRE DES SOINS RÉSIDENTIELS AVONDVREDE, GAND

Polyvalence PALLMANN PALL-X 333 
PALLMANN PALL-X 333 est un prétraitement à l’huile 
bicomposants sans solvant pour tous les espèces de bois 
européennes courantes à appliquer sous des vitrificateur 
bicomposants telles que PALLMANN Pall-X 98 et PALLMANN 
Pall-X Zero 2K ou sous la gamme Magic Oil de PALLMANN. 
C’est également la base pour PALLMANN PALL-X 333 Color 
Concentrate, un concentré de couleur sans solvant pour la 
coloration du parquet, donnant au bois un aspect unique. 

Les concentrés de couleur sont rassemblés dans la Color 
Collection de PALLMANN. Cette collection ne contient pas moins 
de 32 couleurs qui sont divisées en 7 tendances et styles de vie 
contemporains. Faire le bon choix de couleur devient encore plus 
facile ! Pour ce projet, le concentré de couleur PALLMANN  
PALL-X 333 Elegant Walnut a été choisi. 

La couleur a été finie avec la vitrification parquet bicomposante 
haut de gamme PALLMANN PALL-X 98, le choix parfait en matière 
de résistance à l’abrasion, de résistance chimique et de qualité. 
Lorsque la charge est élevée, choisissez PALLMANN Pall-X 98. 
Cette vitrification pour parquet à base d’eau est disponible en 
version mate, semi-mate et brillante. Cela rend chaque parquet 
unique.

Bien plus qu’une simple installation de simples mètres carrés
Technicarro-CAP est une entreprise de construction reconnue 
qui est active dans la fourniture et l’installation de toutes sortes 
de revêtements de sol et de mur. Avec une équipe d’artisans 
expérimentés, ils privilégient la qualité à la quantité.  
 
« Avec nos 20 employés directs dans notre bureau d’Asse ainsi 
que les dizaines d’équipes de pose sur chantier, nous avons la 
compétence nécessaire pour mener à bien tous les projets de 
sols. Chaque collaborateur sait qu’une approche personnelle 
prime et qu’une consultation directe avec le client est primordiale. 
 
De l’accompagnement créatif lors du développement du concept  
à la livraison finale : le client peut s’adresser à nous pour 
chaque phase de construction. Une approche personnelle, un 
service orienté client, un timing correct et les compétences, les 
connaissances et la créativité nécessaires sont les moteurs de 
notre équipe », déclare Philippe Van Vaerenberg, PDG de 
Technicarro-CAP.

Caractère chaleureux 
Maison de repos Avondvrede veut continuer à mettre 
l’accent sur un service chaleureux au caractère le plus 
familial possible. Cette chaleur devait donc également 
rayonner dans leurs nouvelles unités de vie. Le choix s’est 
porté sur un parquet à lames que Technicarro-CAP a fini 
avec PALLMANN Pall-X 333 sur les conseils de Peter Van 
den Broeck, délégué technico-commercial pour les sols 
souples et les parquets chez UZIN UTZ. 
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Collaboration et mise en œuvre
Le résultat est très réussi. Maison de repos Avondvrede et 
Tecnhicarro-CAP et Peter sont enthousiastes ! Philippe : « Nous 
pouvons toujours compter sur Peter pour des conseils et pour une 
assistance précise sur place. Dans ce cas, la facilité d’application et 
les produits à séchage rapide ont permis une pose sans difficulté. »

« Ces conseils et ce soutien personnel sont notre enseigne. En tant 
que fournisseur de services complets et de solutions fiables pour 
l’installation de tout type de sol, UZIN UTZ est vraiment un partenaire 
unique. Nous sommes conscients que nos clients sont confrontés 
chaque jour à de nouveaux défis et que chaque projet est différent et 
nécessite le savoir-faire nécessaire, l’expérience et une solution sur 
mesure. We’re just a phone call away », conclut Peter.

Avec le nouvel édifice, les Frères de la Charité écrivent un nouveau 
chapitre en offrant des soins de qualité aux générations actuelles 
et futures. Technicarro-CAP et UZIN UTZ sont heureux d’y avoir 
contribué.

UN PEU PLUS SUR TOI
Expérience professionnelle : Je travaille dans le monde 
professionnel depuis 1997 pour différents fabricants de produits 
chimiques pour la construction. J’ai d’abord occupé des postes 
d’assistance technique, puis, au cours des 13 dernières années, des 
postes commerciaux. Mon expérience porte donc principalement 
sur la réparation et la protection du béton ainsi que sur 
l’imperméabilisation à l’aide de systèmes d’application liquide, avec 
une préférence pour tout ce qui concerne les structures de parking. 
Cette expérience m’a donné la bonne préparation pour reprendre le 
rôle de Product Manager chez UZIN UTZ Belgique. 

Loisirs : Depuis 1984, je suis observateur d’avions, principalement 
d’avions militaires et d’avions de guerre. Comme je photographie 
également les avions, la photographie amateur fait partie de ce 
hobby, ainsi que les voyages fréquents.

Avenir : Je suis très curieux et j’ai envie de découvrir de nouvelles 
choses en permanence. Au cœur d’UZIN UTZ Belgique, il y a 
donc de nombreux défis à relever pour acquérir et partager des 
connaissances dans les années à venir. Mes premiers mois sont 
principalement occupés à me former et à me familiariser avec les 
produits. Avoir quelqu’un comme Bart comme professeur est donc 
un privilège. Ce n’est pas pour rien que je l’appelle « l’encyclopédie 
qui marche ». 

NOM :   Djamald Devos

ÂGE :   55 ans

HABITE À :   Tielt, Flandre-Occidentale 

TRAVAILLE CHEZ UUB DEPUIS :  01/10/2024

FONCTION :   Product Manager

Lorsqu’un « vieux géant » débordant de connaissances quitte UZIN UTZ, le successeur ne doit pas être inférieur. Dans cette 
édition de notre Floor ever Magazine, nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel employé, Djamald. Il remplace Bart Leen en 
tant que tout nouveau Product Manager. Nous sommes très heureux que notre « famille UZIN UTZ » reste au complet, après le 
départ de Bart pour une retraite bien méritée à la fin du mois de décembre ! 

Nous sommes heureux d’accueillir Djamald dans notre équipe et 
lui souhaitons beaucoup de succès !

DU SANG NEUF DANS L‘ÉQUIPE UZIN UTZ BELGIQUE

  FICHE DE PROJET MAISON DE REPOS AVONDVREDE, GAND

PALLMANN Pall-X 98 mat
Vitrificateur bicomposant aqueux, 
pour les parquets exposés à de très
importantes contraintes.

PALLMANN Pall-X 333 C 
Color Concentrate
Colorant concentré sans solvant 
pour la mise en teinte de parquet.

PALLMANN Pall-X 333
Fond dur, bicomposant à base 
d’huile, sans solvants, rechauffe les 
veinages du bois.

La PALLMANN Color Collection contient 
pas moins de 32 couleurs réparties en 7 

tendances et styles de vie contemporains. 
Il est donc encore plus facile de faire le 

bon choix de couleur !
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Si vous voulez un parquet authentique, la Campine d’Anvers est l’endroit idéal. Chez Nobel Flooring, une équipe d’une vingtaine 
de personnes est prête, toutes mordues par le bois, convaincues de leur produit et fières de leur métier. De la simplicité rurale, 
en passant par l’élégance moderne et la classe classique jusqu’au chic vintage en différentes couleurs et en différents motifs 
de pose, ils réalisent les plus beaux projets. Pour la préparation et le collage du support, ils font toujours appel à UZIN. Et donc 
aussi dans cette maison privée où 231,5 m² de parquet ont été posés sur une masse de nivellement UZIN de haute qualité. 

Bois est éternel
Nobel Flooring est une entreprise belge spécialisée 
dans le parquet artisanal solide, fabriqué à partir de 
chêne issu de forêts françaises gérées durablement. 
Cependant, la société Nobel Flooring d’aujourd’hui n’est 
qu’un chapitre d’une histoire bien plus vaste. L’histoire 
de l’entreprise familiale remonte à 1890, avec l’horloger 
Piet Schrauwen, qui fabriquait également des armoires 
en bois pour les horloges. Il créait quelque chose 
d’unique pour chaque client, avec l’amour du bois.  
 
Six générations plus tard, c’est toujours ce que fait Nobel 
Flooring. Dans l’atelier de Minderhout, la génération 
actuelle sélectionne chaque planche de chêne 
manuellement, selon les spécifications du client. Cette 
sélection fait l’objet d’au moins trois contrôles manuels. 
Ainsi, chaque parquet fabriqué est totalement unique 
et adapté à 100 % aux souhaits du client. Et ce client 
ne doit même pas habiter en Belgique, car Nobel opère 
également à l’échelle internationale, jusqu’au Mexique. 
Fiabilité, durabilité et variété : voilà ce qui caractérise 
Nobel Flooring.  

Rien n’est comparable à un vrai plancher en bois. Il 
respire la chaleur, le confort et la convivialité. Et cela 
durera toute une vie. Afin d’égaler cette qualité dans le 
processus de nivellement et de collage, Nobel Flooring 
a consulté Wim Wynants, délégué technico-commercial 
pour les sols souples et le parquet chez UZIN UTZ.

UZIN est éternel 
Lors de la pose d’un parquet, il est extrêmement 
important de travailler sur une surface fiable et plane. 
Avant le nivellement, la chape existante a d’abord 
été apprêtée avec UZIN PE 360 PLUS. Ce primaire à 
dispersion prêt à l’emploi adhère la nouvelle couche 
d’égalisation à poser, à la chape. Le primaire est facile à 
appliquer, a une faible consommation, et a un temps de 
séchage très court. 

Par la suite, Nobel Flooring a pu commencer les travaux 
de nivellement. Pour ce projet, ils ont opté pour la masse 
de ragréage, à séchage rapide et à effet extrêmement 
lisse, UZIN NC 170 Levelstar. Même dans des conditions 
climatiques défavorables, cette masse de nivellement 
reste prête à être recouverte très rapidement, ce qui 
constitue un avantage supplémentaire important. 

Au niveau du nivellement, les deux types de parquet ont 
finalement été collés avec la colle élastique UZIN MK 
140. Cette colle pour parquet STP monocomposante est 
très facile à travailler et offre un long temps de travail. 
Les résidus de colle peuvent être facilement éliminés, 
ce qui permet une pose rapide et propre du parquet 
multicouche.

UN SOL EN BOIS DE CHEZ 
NOUS AVEC DES CONSEILS 
TECHNIQUES DE CHEZ NOUS

Photos par Stephanie Mathias
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PALLMANN TWISTER
LE NOUVEAU POLYVALENT COMPACT

Nobel Flooring x UZIN 
Les photos en disent long : l’aspect contemporain et unique du 
parquet en chêne est une véritable valeur ajoutée dans la maison 
privée.  
 
« Grâce à notre bonne préparation et à l’excellent support 
technique d’UZIN, nous avons une fois de plus réalisé ici une 
superbe réalisation artisanale et ce en seulement deux semaines », 
déclare Neel Verstappen, délégué des Ventes et du Conseil.

  FICHE DE PROJET MAISON PRIVÉ, CAMPINE D‘ANVERS

UZIN MK 140
Colle élastique pour la pose d’un 
parquet multiplis.

UZIN PE 360 PLUS
Primaire dispersion résistant à 
l’humidité pour support absorbant, 
chape et dalle en béton.

UZIN NC 170 LevelStar
Ragréage autolissant Level Plus 
Effect S.

Même dans des conditions climatiques 
défavorables, le ragréage autolissant 

UZIN NC 170 LevelStar reste prêt à être 
posé très rapidement, ce qui constitue un 
atout important pour le bon déroulement 

d’un projet.

- 15%jusqu’à 31 decembre 2024*Non cumulable avec d’autres réductions

•	 	Moteur surpuissant et silencieux de 2.200 W

•	 Système d‘entraînement satellite tout acier    pour 3 disques de 178 mm
•	 	Peut être utilisée à tous les stades du travail     de ponçage
•	 Complète avec anneau d‘étanchéité à la     poussière, kit d‘extraction et système satellite
•	 Extensible avec un poids supplémentaire, un     disque de reprise pour un seul disque ou des 

segments diamantés
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L’IMPORTANCE DU BON 
COUTEAU

Choisir les bonnes lames pour les décapeuses de sol est 
crucial pour décaper les revêtements de sol efficacement et 
proprement. La machine utilisée, les conditions sur place, 
le revêtement de sol à retirer et la force d’adhérence de 
l’adhésif du revêtement de sol jouent tous un rôle décisif. 
Chaque décapeuse dispose d’une largeur de lame maximale 
spécifique qui peut être utilisée. Par conséquent, choisir la 
bonne lame est cruciale pour obtenir le meilleur résultat final. 
Dans cet article, nous allons aborder la large étendue  
de lames de notre gamme.
 

Lames droites
Les lames droites sont idéales pour couper et enlever les textiles 
collés et les revêtements de sol flexibles. Avant d’utiliser un 
décapeuse à tapis, la moquette doit être coupée en bandes 
légèrement plus larges que les lames de la machine. Cela permet 
à la machine de couper sans entrave à travers la couche adhésive. 
La prédécoupe se fait généralement à la main avec un couteau à 
lame crochue notamment le WOLFF Ergo Cutter Pro.

Concernant les couteaux droits, l’épaisseur est déterminée par le 
type de revêtement de sol à retirer et le poids de la décapeuse. 
Les matériaux plus souples tels que les textiles nécessitent une 
lame plus fine (généralement à partir de 0,7 mm), tandis que les 
revêtements plus durs et souples tels que le linoléum, le vinyle 
et le caoutchouc nécessitent une lame légèrement plus épaisse 
(généralement de 1 à 1,5 mm d’épaisseur). Pour enlever le 
linoléum (4 mm d’épaisseur) et le parquet solide et multicouche 
(généralement à partir de 3 mm d’épaisseur), un couteau spécial 
plus long et plus résistant est nécessaire. 

La largeur d’un couteau droit dépend généralement de la largeur 
de la décapeuse à sols. Les décapeuses WOLFF sont conçues de 
manière à ce que la largeur standard de la lame soit parallèle au 
mur, de sorte que le sol puisse être décapé au ras du mur. 

L’IMPORTANCE DU BON COUTEAU 

Lames dentelées 
Les lames dentelées sont utilisées pour enlever les revêtements 
de sol avec des supports en feutre et en non-tissé. Ces lames 
conviennent aux décapeuses oscillantes tels que la Duro, la Lupo 
et la Vario Silent, car elles effectuent un mouvement de coupe. 
Les décapants à mouvement de frappe tels que le Turbo, le  
Bi-Turbo et le Robo, en revanche, utilisent par contre un 
mouvement de va-et-vient de la lame. Une lame dentelée spéciale 
(81205) est disponible pour les moquettes avec SDR (synthetic 
double backing). Ici, la surface de contact plus restreinte 
augmente la pression de contact sur le support et enlève ainsi une 
plus grande partie du double support. 

Couteaux en U
Les lames en forme de U offrent une alternative à la prédécoupe 
et à la dépose fastidieuse avec une lame droite. Ces lames 
effectuent les deux opérations en même temps, ce qui permet 
d’économiser du temps et des efforts. La lame en forme de U 
coupe le revêtement de sol sur les côtés et retire ainsi le 
revêtement par le bas.

Couteaux spéciaux, spécialement pour votre projet
WOLFF est synonyme d’expertise, pour et par les professionnels. C’est pourquoi il existe un couteau spécial pour presque toutes les 
situations, trop nombreuses pour être énumérées dans un seul article.  
 
Le « Sélecteur de couteaux » ci-dessous vous permet de trouver facilement et rapidement le couteau qui convient à votre projet. 

Une lame étroite est utilisée dans le cas d’un collage très fort (par 
exemple un parquet massif collé avec un adhésif PU), car la force 
est concentrée sur une zone plus restreinte. Des lames plus larges 
sont utilisées pour le collage standard (par exemple, les adhésifs 
à dispersion), car il n’est pas nécessaire d’avoir autant de force 
pour couper à travers cette couche adhésive.

SÉLECTEUR DE LAMES POUR ROBO-, BITURBO- ET TURBO-STRIPPER

Revêtement textile dossier synthétique

Revêtement textile envers feutre ou mousse

PVC en lés

PVC homogène en lés ou dalles

Caoutchouc en lés

Linoléum < 2.5mm en lés ou dalles

Linoléum > 2,5 mm

Caoutchouc > 3,5 mm

Parquet massif de 10 à 22mm

Parquet contrecollé avec envers en bois

Parquet contrecollé avec envers en MDF/HDF

Bois sur chant

Panneaux agglomérés, collés ou vissés

Sols sportifs

Aiguilleté

Carreaux en céramique (petit format)

Nom

Code article

Tailles

Lame de  
réserve

#13978 #13979

350 x 60 x 1,0 mm 350 x 60 x 1,5 mm

#13980

200 x 60 x 1,5 mm

#13981

150 x 60 x 1,5 mm

#13982

350 x 120 x 1,5mm

Lame en U 
tranchant vers 

le haut
#13983

350 mm

#38933

350 mm

Lame spéciale

#79636

350 x 120 x 3 mm

#79637

350 x 120 x 3 mm

#79638

350 x 120 x 3 mm

#79639

350 x 120 x 3 mm

#81205

350 x 120 x 1,5 mm

Lame en U 
tranchant vers 

le bas
Lame spéciale 

dentelé
Lame spéciale 

dentelé
Lame spéciale

denté
Lame de  
réserve

Lame de  
réserve

Lame de  
réserve

Lame de  
réserve Lame spéciale

Si vous avez des questions sur les différents couteaux ou si 
vous souhaitez obtenir de l’aide pour choisir, n’hésitez pas à 

nous contacter : Stefan Sterck via +32 470 23 29 13  
ou stefan.sterck@uzin-utz.com
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LA NOUVELLE DIMENSION  
DE RAGREAGES 
UZIN FUSIONTEC – LE NOUVEAU STANDARD POUR 
LA PRÉPARATION DU SUPPORT

KINÉPRAKTIJK LAMORAL, DEERLIJK

C’EST L’HEURE DE LA 
RÉVALIDATION ARTURO  
CHEZ KINE LAMORAL 

La batîment situé Schoolstraat 16 à Deerlijk a une nouvelle destination. Après un 
riche passé en tant que banque et que traiteur, l’équipe de Kinepraktijk Lamoral a 
emménagé dans le bâtiment entièrement rénové. Une rénovation totale, y compris 
un nouveau sol. Sébastien Lamoral a fait appel à son homonyme Sébastien de 
Kunstharsvloeren (Sols en Résine Synthétiques) Sabbe pour l’installation d’un sol 
coulé flambant neuf. 

Pratique qualitative avec un sol de haute qualité 
Avant que l’installation ne puisse commencer, une nouvelle chape a été posée. Afin de 
limiter au maximum les risques de fissuration, il a fallu progressivement et lentement 
monter le sol chauffant en température. À cette fin, Kunstharsvloeren Sabbe a appliqué  
le protocole de démarrage pour chauffage par le sol.  

L’apprêt Arturo EP6600 a été appliqué 
sur la nouvelle chape, suivi d’une couche 
de raclage d’Arturo EP6600 1:1 remplie 
de sable Arturo 0,1 – 0,3. Arturo EP6600 
Primer est un apprêt à 2 composants, sans 
solvant, à base de résine époxy. L’apprêt 
est facile à travailler et peut être appliqué 
à la fois par roulage et par raclage. 
De plus, il peut également être utilisé 
universellement comme couche  
de raclage. 

Le choix du sol coulé fut porté sur 
Arturo PU2050, une finition de sol à 2 
composants, sans solvant, à base de résine 
polyuréthane, qui est particulièrement 
adaptée comme finition pour les sols à 
charge légère à moyenne, tels que les 
bureaux, les écoles et les magasins, tout 
autant que la restauration et les maisons 
résidentielles. Ce sol coulé garantit un 
confort de marche accru, est sans joints 
et imperméable, adapté aux charges de 
roulettes et est très résistant aux  

 
dommages et aux charges ponctuelles. 
Le choix logique pour la pratique de la 
physiothérapie. Afin d’obtenir un effet 
unique, le sol coulé en couleur NCS  
S 2005-Y50R, une nuance beige, encore 
humide a été saupoudré de manière 
décorative d’une combinaison de flocons 
blanc, noir et bronze pour un effet tout à 
fait individuel.

La finition du sol coulé a été réalisée avec 
Arturo PU7310, la finition transparente et 
mate des Sols Coulés Arturo. Cette couche 
de finition à 2 composants se caractérise 
par une bonne résistance à l’usure et aux 
rayures, est très stable aux UV et facile à 
nettoyer. Dans le cas présent, la couche de 
finition a été mélangée avec des perles de 
verre Arturo Ballotini (5%), pour obtenir un 
effet antidérapant. De plus, les granulés 
assurent une plus grande résistance à 
l’usure du sol coulé. Un bon choix pour les 
zones à fort trafic. 

Avez-vous déjà découvert notre nouvelle ligne de produits FusionTec ? 
La technologie innovante UZIN FusionTec ouvre la porte à un système 
d’égalisation et de sols auto-lissant ultramoderne. Elle associe des 
propriétés sans résistance, une application rapide et a des avantages 
pour l’environnement. La gamme UZIN FusionTec s’appuie sur des années 
d’expertise et est conçue avec des propriétés d’application de haute qualité,  
ce qui permet d’obtenir des résultats optimaux pour diverses exigences.  
Grâce à ses performances techniques, ses propriétés de mise en œuvre et  
ses avantages écologiques, UZIN FusionTec représente l’avenir de la 
technologie d’égalisation.

Pssst... Saviez-vous qu’il y a aussi un concours à gagner ?
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Le choix s’est porté sur une couche de 
finition mélangée à des perles de verre 

Arturo Ballotini, un système parfait pour 
les zones à fort trafic. 

Des sols qui coulent de source  
Kunstharsvloeren Sabbe à Ledegem est une entreprise spécialisée 
dans la pose de différents types de sols en résine synthétique, tels 
que les sols coulés en polyuréthane ou époxy, les tapis de pierre 
et de marbre et les sols à la truelle. Natalie et Sébastien forment 
une équipe très passionnée qui fait tout elle-même de A à Z. 
Depuis le lancement de leur propre entreprise en 2010, ils sont 
des clients fidèles d’Arturo. Kunstharsvloeren Sabbe est synonyme 
de conseils professionnels, d’installation professionnelle et d’un 
excellent service sans fioritures. Ce cabinet de physiothérapie de 
190 m² n’a donc posé aucun problème et a pu être complètement 
opérationnel en cinq jours de temps. 

Une révalidation optimale grâce à des résultats optimaux  
C’est par une rééducation active que Kine Lamoral accompagne 
aussi bien petits et grands patients ayant un besoin physique. 
Depuis quelques mois maintenant, ils le font dans un tout nouvel 
espace de traitement et une salle d’exercice équipée sur un sol en 
PU de couleur claire posé par des professionnels, et saupoudré de 
flocons décoratifs. Un résultat dont toutes les parties concernées 
sont très satisfaites. 

  FICHE DE PROJET KINEPRAKTIJK LAMORAL, DEERLIJK

Arturo Ballotini 75-150 µm 
Granulés de verre transparents pour une 
surface antidérapante en combinaison 
avec les coatings et couches de finition 
Arturo.

Arturo PU2050 
Couche de finition sans solvant 
bicomposant à base de résine 
polyuréthane, avec un niveau  
élevé de stabilité aux UV.

Arturo PU7310 
Couche de finition transparente à base 
d’eau, stable aux UV, très résistante à 
l’abrasion, d’aspect mat.

Arturo EP6600 
Primaire et résine bicomposant, sans 
solvant, pour une couche de raclage 
à base de résine époxy.
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Curieux d’en savoir plus ? N’oubliez pas de garder un œil sur nos réseaux sociaux pour toutes nos aventures UZIN UTZ BE !

@uzinutzbe

JOYEUX NOËL & BONNE ANNÉE 

 LE JOURNAL

Cher Journal Share Your Passion, 20.11.2024

Aujourd’hui, pour la dernière fois de l’année 2024, notre activité « Share Your Passion » a eu lieu. Il s’agissait d’une activité très 
spéciale, organisée par notre Product Manager Bart Leen. Après 28,5 années de service chez UZIN UTZ Belgique et la perspective 
d’une retraite bien méritée, Bart voulait conclure en beauté. Alors, nous avons fait des gaufres ! C’est ce que Bart fait chaque année 
avec sa propre famille en grand nombre. Notre bureau n’a jamais senti aussi bon et il n’y a jamais eu autant de crème fraîche dans l’air. 
Nous avons bien profité de la fête, ri et levé nos verres à une longue carrière.

Nous nous réjouissons déjà de l’année 2025, qui sera à nouveau remplie d’activités mémorables !

SHARE YOUR  PASSION - JOURNAL

Cher client, cher partenaire,

La fin de l’année 2024 est en vue. Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre excellente coopération depuis de 
nombreuses années. Nous nous projettons vers une année 2025 réussie et heureuse au cours de laquelle nous pourrons vous rendre 
encore plus service. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, un très joyeux Noël et une bonne année avec beaucoup de bonheur 
et de bonne santé, au cours de laquelle nous serons bien sûr à nouveau là pour vous !

Joyeux Noël et bonne année !

La direction et l’équipe
UZIN UTZ Belgique

JOYEUX NOËL ET 
BONNE ANNÉE !
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Bart Leen
Technical & Product Manager
Mobile: +32 475 665 553
bart.leen@uzin-utz.com 
Retraité à partir de 31.12.2024

Guylène Renoult
Marketing Officer 
Tél : +32 (0)9 242 81 67
guylene.renoult@uzin-utz.com

MARKETING

CONTACT

Djamald Devos
Technical & Product Manager
Mobile: +32 472 051 812
djamald.devos@uzin-utz.com

NOS EXPERTS–---––---––---–----------

FINANCE & ADMINISTRATION DIRECTION

PRODUCT MANAGEMENT

L‘ÉQUIPE TECHNICO-COMMERCIALE

SERVICE CLIENTS

Peter Van den Broeck
Délégué technico-commercial sols souples  
et parquet, L‘Ouest de la Belgique
Mobile : +32 (0)475 453 442
peter.vandenbroeck@uzin-utz.com

Wim Wynants
Délégué technico-commercial sols souples  
et parquet, L’Est de la Belgique
Mobile : +32 (0)472 890 437
wim.wynants@uzin-utz.com

Stefan Sterck
Business Developer UZIN UTZ Tools
Mobile : +32 (0)470 232 913
stefan.sterck@uzin-utz.com

Yannick Pintjens  
Business Developer Arturo l’Est de la Belgique
Mobile : +32 (0)472 692 827
yannick.pintjens@uzin-utz.com

Herbert Cockx
Business Developer Arturo l’Ouest de la Belgique
Mobile : +32 (0)472 120 585
herbert.cockx@uzin-utz.com

Alan Duchêne
Délégué technico-commercial sols souples  
et parquet, partie francophone du pays
Mobile : +32 (0)472 170 197
alan.duchene@uzin-utz.com

Len Janssen
Chef de vente
Mobile : +32 (0)497 473 667
len.janssen@uzin-utz.com

Eline Vandorpe
Managing Director
Tél : +32 (0)9 242 81 64
eline.vandorpe@uzin-utz.com

Stefaan Wensch
Finance & Administration Manager
Tél : +32 (0)9 242 81 63
stefaan.wensch@uzin-utz.com

Martine Criel
Gestion des produits,
des prix et des projet
Tél : +32 (0)9 242 81 61
martine.criel@uzin-utz.com

Zoë Jaminé
Service clients
Tél : +32 (0)9 242 81 62
zoe.jamine@uzin-utz.com

Delilah Dehaen
Service clients
Tél : +32 (0)9 242 81 66
delilah.dehaen@uzin-utz.com

Isabel Gonzalez
Finance & Administration Assistant
Tél : +32 (0)9 242 81 68
isabel.gonzalez@uzin-utz.com



Systèmes de pose 
pour la préparation des 
supports et pour la pose 
de sols souples et de 
parquets.

Machines et outils 
spéciaux pour la 
préparation du 
support et la pose des 
revêtements de sol.

Revêtements de 
sol en résine pour 
les sols industriels, 
commerciaux et 
résidentiels.

Systèmes de pose pour 
le carrelage et la pierre 
naturelle.

Outils de haute qualité 
pour la peinture, les 
enduits et les cloisons 
sèches.

Gamme complète 
de produits pour 
l‘installation, la 
rénovation et l‘entretien 
des sols en bois.

DES MARQUES FORTES POUR UN ARTISANAT FORT.

THE ART OF  
FLOOR SYSTEMS



UZIN UTZ BE
Poortakkerstraat 37/0102
9051 Gand
Belgique

T +32 (0)9 222 58 48
F +32 (0)9 222 33 80
be@uzin-utz.com
fr-be.uzin-utz.com
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UZIN UTZ est votre partenaire unique qui vous offre des solutions sûres pour l’installation 
de tout type de sol. Le know-how d’UZIN UTZ concernant la préparation du support, 
l’encollage, le parachèvement, l’entretien et la rénovation de tous les types de sols est 
réputé. Il s’étend des revêtements élastiques et textiles au parquet, aux sols en céramique
et en pierre et aux sols en résines. Chaque jour vous êtes confrontés avec de nouveaux 
challenges. Chaque projet est différent et demande du métier, de l’experience et une 
solution faite sur mesure.  
Faites appel à UZIN UTZ.

VOTRE PARTENAIRE DURABLE POUR CHAQUE SOL


