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FICHE D’INFORMATION 
 

 

Collage conducteur 

 

 

Electricité statique : 

L'électricité, que nous utilisons pour la lumière, les 

équipements et autres, consiste en un flux de charge 

électrique à travers un matériau conducteur. 

 

Ceci est contrasté par l'électricité statique : charge "au 

repos".  

Une décharge d'électricité statique se produit lors du 

contact avec un objet conducteur. 

 

Exemple : Marcher sur un tapis normal peut provoquer 

une charge. Lorsque nous touchons ensuite la poignée 

de la porte, nous subissons un choc. Ceci est la dé-

charge. 

 

Le chemin conducteur : 
L'électricité statique ou sa décharge est gênante pour 

l'homme, mais peut être catastrophique pour les  

équipements électroniques sensibles. 

 

En particulier en raison de l'application généralisée de 

la technologie des puces, la protection des appareils 

électroniques devient de plus en plus importante. 

 

D'une part, les « constructeurs d'équipements» sont at-

tentifs à la protection contre les effets négatifs de l'élec-

tricité statique. 

 

D'autre part, l'industrie du revêtement de sol répond à 

ces problèmes en fabriquant des revêtements de sol 

électriquement conducteurs. 

 

Pour s'assurer que la charge électrique soit évacuée 

par le revêtement de sol conducteur, le `` chemin con-

ducteur '' est prolongé jusqu'à la `` terre '', en d'autres 

termes: 

 

Le revêtement de sol est collé sur un réseau conduc-

teur de bandes de feuillard de cuivre. Le réseau en 

feuillard de cuivre est relié à la terre. De cette façon un 

«chemin conducteur» est réalisé . 

 

Système bande de cuivre : 

Le support est équipé d’un réseau de feuillard de cuivre  

(largeur de12 mm et épaisseur de 0,08 à 0,1 mm) collé 

au moyen d’une colle conductrice. Le réseau peut 

aussi être réalisé avec le feuillard de cuivre autocollant 

UZIN.  

Selon le revêtement de sol, le feuillard de cuivre est 

appliqué sous chaque lé de revêtement de sol ou sous 

chaque rangée de dalles. 

Aux extrémités, à une distance de 25 cm du mur, les 

bandes de feuillard de cuivre parallèles sont reliées 

perpendiculairement les unes aux autres par une autre 

bande de feuillard de cuivre. 

Afin de garantir un contact absolu, les points de contact 

entre las bandes doivent être soudés. Un point de mise 

à la terre doit être prévu tous les 40 m2 avec au moins 

deux connexions par pièce. Aux endroits de connexion, 

un morceau de feuillard de cuivre doit faire saillie à tra-

vers le revêtement de sol à poser. Ce morceau doit être 

relié au point de mise à la terre de façon appropriée par 

un électricien reconnu. L'application d'un pareil réseau 

est onéreuse du point de vue du temps de travail né-

cessaire à sa réalisation. 
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Ces informations sont basées sur notre expérience et nos recherches minutieuses. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ni influencer en détail la diversité des matériaux 
utilisés ou les différentes conditions de construction et d'application. La qualité de votre travail dépend donc de votre 'évaluation professionnelle sur chantier et de votre utilisation 
du produit. En cas de doute, effectuez vos propres tests ou demandez des conseils techniques. Les directives d'installation du fabricant du revêtement de sol doivent être respec-
tées. La publication de cette fiche rend non valides toutes les fiches d'information produit précédentes. La version actualisée de cette fiche technique est disponible sur notre site 
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Normes et normes B : 

Si la surface du sol est un sol dit S3 (salles d'opération), 

qui doit être conçu comme un sol semi-conducteur, la 

norme européenne EN 1081 est d'application.  

Celle-ci indique, entre autres, que la résistance trans-

versale ne doit pas être inférieure à 20 K Ohm (2 • 104 

Ohm) par point de mesure avec un maximum de 1 M 

Ohm (1 • 106 Ohm).  

La valeur moyenne mesurée ne doit pas être inférieure 

à 50 K Ohm (5 • 104 Ohm).  

En particulier pour les salles informatiques et simi-

laires, les fabricants de matériel informatique imposent 

des exigences concernant la conductivité du courant 

du sol. La norme la plus courante et la plus utilisée est 

celle d'IBM et d'ICL.  

La résistance verticale doit être comprise entre 5 • 105 

Ohm et 2 • 1010 Ohm.  

La qualité conductrice de l'additif  (UZIN PE 262 L *) et 

des adhésifs (UZIN KE 2000 SL *, KE 66 L *, UZIN UZ 

57 L *) applicables est testée selon la norme DIN 

53276.  

En résumé, la méthode décrite revient à ce qu'un film 

de primaire ou d'adhésif de 0,6 mm d'épaisseur, 100 

mm de largeur et 600 mm de longueur soit appliqué sur 

une plaque de verre. Après stockage, selon la norme, 

une électrode est placée de part et d'autre du film et la 

résistance à travers le film est mesurée sur une dis-

tance de 500 mm. Les valeurs obtenues doivent être 

inférieures à 3 • 105 Ohms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions de pose : 
Assurez-vous toujours que les exigences du client sont 

claires.  

Consultez votre fournisseur de revêtement de sol et / 

ou le fabricant d'adhésif pour savoir quel est le système 

préférentiel.  

Adaptez le choix des produits à cette préférence, aux 

réglementations applicables et au revêtement de sol 

choisi, par exemple: 

 

 

Activité Produit UZIN 

Application d’un réseau en feuillard de cuivre et/ou 
d’une bande en feuillard de cuivre à relier à la terre. 

Colles conductrices UZIN pour sols*en combinaison  
avec feuillard de cuivre ou UZIN feuillard de cuivre 
autocollant*. 

Collage de sols PVC- et caoutchoucs conducteurs. 
Pour caoutchouc, prévoir une bande de cuivre en-dessous de 
chaque lé ou en-dessous de chaque rangée de dalles. 

UZIN KE 2000 SL colle conductrice pour PVC.* 
UZIN KE 66 L colle conductrice universelle 
en dispersion.* 

Collage de linoléum et tapis conducteur. UZIN UZ 57 L colle conductrice pour tapis.* 
UZIN KE 66 L colle conductrice universelle 
en dispersion.* 

Pose anti-dérapante de dalles tapis conductrices. UZIN U 1000 fixateur antiglisse* +  
25% UZIN 262 L additif conducteur* 

En cas de doute, consultez votre conseiller technico-commercial 
 
* Voir documentation concernée. 


