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FICHE D’INFORMATION 
 

Pomper les égalines UZIN  

 

 

 

Les égalines UZIN : 
Les égalines UZIN conviennent pour une application 

à la pompe. Pour les spécifications produit des éga-

lines UZIN, consulter les fiches de documentation cor-

respondantes. Avant d'appliquer le produit, lire les 

instructions fournies sur l'emballage et dans la docu-

mentation. La mise en œuvre du produit reste toujours 

la responsabilité de l'applicateur. Dans le cas de ra-

gréages à séchage rapide et / ou de ragréages con-

tenant des fibres, d’abord demander conseil à votre 

délégué technico-commercial. Les informations pré-

sentées sont basées sur notre expérience acquise 

jusqu'à ce jour et ont pour but de permettre à l'appli-

cateur de fournir un sol égalisé de haute qualité con-

tinue. Les informations présentées ci-dessous sont 

basées sur une application avec la pompe d’égalisa-

tion SM-5 du fabricant Schoonewill Techniek b.v. 

 

Contrôle de la chape : 
Vérifiez si la chape répond aux normes établies. 

Éliminer par sablage / fraisage / ponçage les 

substances en surface qui peuvent nuire à 

l'adhérence, puis aspirer soigneusement. Le 

pourcentage d'humidité résiduelle de la chape doit 

être conforme aux limites qui correspondent au 

revêtement de sol à appliquer ultérieurement. 

 

Primaires : 

D'abord primairiser le support stable, sec en perma-
nence et propre avec un primaire UZIN approprié. 
Bien laisser sécher le primaire. L'application d'un pri-
maire est importante pour assurer une bonne fluidité 
de l'égaline UZIN et afin de prévenir un emprisonne-
ment d'air à partir du support. Ceci nécessite que le 
primaire soit bien sec. 
 

 
 
 
 
 

Préparation :  
Il va de soi que le support doit être parfaitement pré-

paré avant de procéder au pompage. Fermer les trous 

dans le support. Protéger soigneusement les plinthes, 

les seuils etc. et vérifier que tout problème logistique 

lors du pompage est exclu. Bloquer les passages et 

poser des panneaux d'avertissement en bonne con-

certation avec les personnes de contact du chantier. 

 

Ventilation : 
Veiller à ce que l'humidité de l’égaline pompée sur le 

support puisse bien s'évaporer dans l'air. Une bonne 

ventilation doit dans tous les cas être garantie pen-

dant le pompage et pendant les premières heures qui 

y succèdent. Évidemment veiller à ce qu'il n'y ait pas 

de courant d'air au niveau du sol, car il y aurait alors 

un risque de 'brûler'  la couche fraîche d'égaline. 

 

Définir la fluidité : 
Malaxer d’abord le contenu d’un sac du produit d’éga-

lisation UZIN prévu, dans un fût à malaxer UZIN avec 

la quantité d’eau fraîche et pure indiquée sur le sac et 

sur les seaux doseur UZIN.  

Poser ensuite au centre du disque de taux de fluidité 

UZIN un anneau de fluidité afin de définir une mesure 

de référence de la fluidité de l’égaline. Remplir à ras 

l’anneau de fluidité avec un échantillon de l’égaline 

prélevé du mélange frais. Puis soulever l’anneau, per-

mettant ainsi à l’échantillon de s’écouler complète-

ment sur le disque UZIN. Mesurer le diamètre du 

cercle d’égaline sur le disque UZIN. Ceci est la me-

sure de référence. Maintenant régler la pompe (quan-

tité d’eau à l’heure) de façon à obtenir un taux de flui-

dité identique à celui obtenu avec le mélange d’éga-

line fait à la main. 
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Réglage de la pompe : 

En fonction de la capacité de la machine, la quantité 

d'eau par heure est réglée de manière à obtenir le li-

trage d'eau nécessaire par sac. Au moyen d'un tuyau 

court (le plus court que possible, afin de limiter les 

pertes de matériaux), le mélange est maintenant 

pompé dans un fût à malaxer UZIN. Le taux de fluidité 

de ce mélange est alors déterminé de la même ma-

nière que pour la mesure de référence. Si un diamètre 

plus important est obtenu, réduire la quantité d'eau. Si 

le diamètre d'écoulement est plus réduit, augmenter 

le passage d'eau. Répéter le test jusqu'à obtention du 

mélange correct. Selon l'expérience de l’applicateur, 

cela peut se faire assez facilement. 

 

Pomper : 
Couper la pompe et découpler le petit tuyau. Connec-

ter le bon tuyau et redémarrer la pompe. Veiller à ce 

que le réservoir à poudre soit continuellement rempli. 

Vérifier régulièrement le taux de fluidité et adapter la 

quantité d’eau si nécessaire. 

 

Arrêter : 
Si la masse pompée sur le support ne peut pas être 

appliquée assez rapidement, il est impossible de cou-

per la pompe pendant plus de 3-4 minutes (en fonc-

tion de la température de l’eau et de la poudre). Lors 

de pauses plus longues ou à l’arrêt des travaux, net-

toyer immédiatement les tuyaux et la pompe de façon 

correcte. 

 

Finition : 
Répartir immédiatement la masse pompée sur le sup-

port, par exemple avec le râteau à égaliser WOLFF. 

Veiller à utiliser une denture qui permet aux traces du 

râteau de se refermer suffisamment avec l’égaline. 

Afin d’optimiser la fluidité du matériel et d’en assurer 

l’absence d’air, il est conseillé de remuer la couche 

d’égaline fraîchement étalée encore une fois au 

moyen d’un débulleur WOLFF. 

Passer le râteau et débuller immédiatement après 

que la masse mélangée ait été pompée sur le support. 

Une finition tardive provoque des traces du râteau et 

du débulleur dans la surface égalisée (ceci se re-

marque visuellement comme au toucher) 


