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FICHE D’INFORMATION 
  

Pourcentages d'humidité  

résiduelle maximum 

Attention! Uniquement par mesure CM 

 

 

 

  
Sol coulé anhydrite (*) 
(uniquement valable en cas  

d’application de ragréages à base 
de gypse) 

 

 
Chape sable-ciment  

 

Sans chauffage sol   / avec chauffage sol  (**) 

 
Moquette avec dossier perméable 
 

 
< 1,0 % 

 
< 3,0 % 

 
< 3,0 % 

 
Moquette avec dossier imperméable 
 

 
< 1,0 % 

 
< 2,5 % 

 
< 2,5 % 

 
Aiguilleté 
 

 
< 1,0 % 

 
< 4,5 % 

 
< 3,0 % 

 
Dalles tapis 
 

 
< 1,0 % 

 
< 3,0 % 

 
< 3,0 % 

 
Dalles tapis avec dossier imperméable 
 

 
< 1,0 % 

 
< 2,0 % 

 
< 1,8 % 

 
Linoléum 
 

 
< 1,0 % 

 
< 2,5 % 

 
< 1,8 % 

 
PVC 
 

 
< 1,0 % 

 
< 2,0 % 

 
< 1,8 % 

 
Polyoléfine 
 

 
< 1,0 % 

 
< 2,0 % 

 
< 1,8 % 

 
Caoutchouc 
 

 
< 1,0 % 

 
< 2,0 % 

 
< 1,8 % 

 
Parquet 
 

 
< 1,0 % 

 
< 2,0 % 

 
< 1,8 % 

(*) Uniquement valable en cas d’application de ragréages à base de gypse. 

Les pourcentages mentionnés ci-dessus pour sols à base d’anhydrite sont valables avec et sans chauffage sol et après avoir complètement parcouru le  
protocole de démarrage. 
 
(**) Les pourcentages mentionnés ci-dessus pour chapes sable-ciment avec chauffage sol sont valables après avoir complètement parcouru le  
protocole de démarrage. 
 
 



Pourcentages d’humidité résiduelle maximum 

 

 

 
 
Ces informations sont basées sur notre expérience et nos recherches minutieuses. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ni influencer en détail la diversité des matériaux 
utilisés ou les différentes conditions de construction et d'application. La qualité de votre travail dépend donc de votre 'évaluation professionnelle sur chantier et de votre utilisation 
du produit. En cas de doute, effectuez vos propres tests ou demandez des conseils techniques. Les directives d'installation du fabricant du revêtement de sol doivent être res-
pectées. La publication de cette fiche rend non valides toutes les fiches d'information produit précédentes. La version actualisée de cette fiche technique est disponible sur notre 
site Internet: www.uzin.be. La copie et / ou la reproduction de cette publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite d'Uzin Utz Belgique S.A.
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