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FICHE D’INFORMATION 
 
 

Coller sur chapes coulées à base de  

sulfate de calcium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception : 

Le support anhydrite doit être résistant à la compres-

sion et indéformable, sec en permanence, propre et 

exempt d’impuretés. Cela signifie que lorsqu'un sol à 

base d’anhydrite sera utilisé, l'ingénieur en structure 

doit tenir compte du fait qu'il doit concevoir un support 

structurellement sain, à savoir un sol porteur avec 

chape à base d’anhydrite, dont l’humidité résiduelle 

après séchage ne peut dépasser le pourcentage 

maximum indiqué. S'il y a un risque que la teneur en 

humidité du sol anhydrite augmente, un pare-vapeur 

étanche doit être installé sous la chape de façon à 

empêcher tout apport d'humidité d’où que ce soit. 

 

Prétraitement : 
Eliminer de la surface du sol anhydrite toute pous-

sière, les salissures dues aux trafic et propre au chan-

tier, la pellicule de carbonate de calcium éventuelle ou 

le liant pur par ponçage et / ou brossage. Ensuite, 

passez l'aspirateur soigneusement. 

 

Mesurer l’humidité : 
Toujours mesurer le taux d’humidité. Faire un nombre 

représentatif de sondages par la méthode au carbure 

(CM) ; prendre un échantillon de 50 ou 100 grammes 

de poudre de chape par sondage sur toute l’épaisseur 

de la chape sans endommager l’isolation anti-vapeur. 

Taux d’humidité admis (*): 

Moquette avec dossier perméable < 1,0% 

Moquette avec dossier peu perméable < 1,0% 

Aiguilleté, dalles tapis (dossier ouvert) < 1,0% 

Linoléum, PVC < 1,0%  

Caoutchouc, polyoléfine < 1,0% 

Parquet < 1,0% 

Parquet et revêtement étanche sur  

chauffage sol 

< 1,0%  

*Uniquement valable avec des ragréages à base de gypse et en 

respectant le protocole de démarrage pour sols chauffés ! 

Qualité : 

La qualité de la chape coulée en anhydrite doit être 

conforme aux exigences décrites dans la recomman-

dation CUR 104. 

 

Pose de moquette et d’aiguilleté : 
Après avoir passé l’aspirateur, un collage direct sur la 

surface poncée peut se faire. Toutefois l’application 

d’un primaire est toujours recommandée et rendra le 

collage plus facile, plus rapide et plus sûr, de façon 

respective en liant la poussière, en facilitant l’étale-

ment de la colle et en prolongeant le temps ouvert de 

la colle. 

S’il s’avère que le temps ouvert/temps de pose est 

trop court, ou lors de tensions dans le revêtement, en 

cas de doute, ou sur supports fort absorbants, tou-

jours appliquer le primaire UZIN PE 360 + * dilué à 

l’eau 1:1. Après séchage coller avec UZIN UZ 57*. 

Si un ragréage est nécessaire (en relation, par 

exemple, avec des exigences de planéité), appliquer 

d'abord correctement UZIN PE 360 + * sur la surface. 

Un support fortement absorbant peut nécessiter une 

seconde application du primaire. 

Après un séchage suffisant du primaire (environ 30 

min.), appliquer l’égalisation UZIN NC 110, UZIN NC 

111 BiColor ou UZIN NC 112 Turbo * base plâtre. 

 

Après un séchage suffisant en fonction de l'épaisseur 

de couche et du ragréage choisi, coller le revêtement. 

 
* Voir documentation concernée. 
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Pose anti-dérapante de dalles tapis et de 

moquette autoposante avec dossier 

feutre : 

Si un ragréage n’est pas nécessaire, passer l’aspira-

teur avant d’appliquer soigneusement sur l’entièreté 

de la surface poncée le primaire UZIN PE 360 +* dilué 

à l’eau 1:1. Laisser sécher l’ensemble pendant 2 à 4 

heures. L’application du primaire est importante pour 

éviter une absorption trop importante par le support 

anhydrite des produits anti-dérapants liquides (UZIN 

U 1000*, UZIN U 2100* ou UZIN U 2500*), ce qui ré-

duirait fortement leur effet anti-dérapant. 

Après séchage du primaire, appliquer un film du pro-

duit anti-dérapant (UZIN U 1000*/UZIN U 2100*/ UZIN 

U 2500*). Une fois ce film bien sec, poser les dalles 

tapis ou la moquette autoposante. 

Si un ragréage s’impose (par exemple par rapport aux 

exigences de planéité), appliquer soigneusement sur 

l’entièreté de la surface le primaire UZIN PE 360 +*. 

Un support fortement absorbant peut nécessiter une 

seconde application du primaire. Après un séchage 

suffisant du primaire (env. 30 min.) appliquer un  

ragréage comme UZIN NC 110, UZIN NC 111 BiColor 

ou UZIN NC 112 Turbo égalisation base plâtre*. 

 

Après un séchage suffisant en fonction de l'épaisseur 

de couche et du ragréage choisi, coller le revêtement. 

 

Pose de linoléum et de corkment: 

Si un ragréage n’est pas nécessaire, un collage direct 

sur la couche de primaire est possible. Dans ces cas 

appliquer le primaire UZIN PE 360 +*. 

Pour obtenir un séchage équilibré de la colle, et afin 

de prévenir le marquage des imperfections du support 

(y compris à plus long terme), l’application d’un  

ragréage est toujours conseillée. 

Si un ragréage s’impose (par exemple par rapport aux 

exigences de planéité), appliquer d’abord soigneuse-

ment sur l’entièreté de la surface le primaire UZIN PE 

360 +*. Un support fortement absorbant peut néces-

siter une seconde application du primaire. Après un 

séchage suffisant du primaire (env. 30 min.) appliquer 

un ragréage comme UZIN NC 110, UZIN NC 111 Bi-

Color ou UZIN NC 112 Turbo égalisation base 

plâtre*. 

Après un séchage suffisant en fonction de l'épaisseur 

de couche et du ragréage choisi, coller le revêtement 

avec la colle UZIN LE 43 NEU *.  
* Voir documentation concernée. 

Pose de caoutchouc et de polyoléfine : 

Passer l’aspirateur avant d’appliquer soigneusement 

sur l’entièreté de la surface poncée le primaire UZIN 

PE 360 +* non dilué. Un support fortement absorbant 

peut nécessiter une seconde application du primaire. 

Laisser sécher pendant 2 à 4 heures, puis appliquer 

un ragréage comme UZIN NC 110, UZIN NC 111 Bi-

Color ou UZIN NC 112 Turbo égalisation base plâtre* 

en épaisseur de min. 3 mm. Après un séchage suffi-

sant en fonction de l'épaisseur de couche et du ra-

gréage choisi, coller le revêtement avec UZIN KE 

2000 S *, UZIN KE 68*, UZIN KE 66 ou UZIN KR 430 

colle polyuréthane. Le choix de la colle dépend de 

l’avis technique de Uzin Utz Belgique S.A. spécifique 

au revêtement concerné.  

 

Pose de PVC et de moquette avec dossier 

PVC ou mousse PU : 

Si un ragréage n’est pas nécessaire, un collage direct 

sur la couche de primaire est possible. Dans ces cas 

appliquer le primaire moins isolant UZIN PE 360 +*. 

Pour obtenir un séchage équilibré de la colle, et afin 

de prévenir le marquage des imperfections du support 

(y compris à plus long terme), l’application d’un  

ragréage est toujours conseillée. 

Si un ragréage s’impose (par exemple par rapport aux 

exigences de planéité), appliquer soigneusement sur 

l’entièreté de la surface le primaire UZIN PE 360 +*. 

Un support fortement absorbant peut nécessiter une 

seconde application du primaire. Après un séchage 

suffisant du primaire (env. 30 min.) appliquer un ra-

gréage comme UZIN NC 110, UZIN NC 111  

BiColor ou UZIN NC 112 Turbo égalisation base 

plâtre*. Après un séchage suffisant en fonction de 

l'épaisseur de couche et du ragréage choisi, coller le 

revêtement avec la colle UZIN KE 66, UZIN KE 68 ou 

UZIN KE 2000 S colle PVC- et caoutchouc*.  

 

Pose de parquet : 

Eliminer de la surface du sol anhydrite toute poussière 

ainsi les salissures propres au chantier par ponçage 

et en passant l’aspirateur. Si le support est suffisam-

ment sec (voir tableau) appliquer le primaire UZIN PE 

414 BiTurbo PU et observer le temps de séchage né-

cessaire (env.1 à 2 h). Ensuite coller le parquet avec 

une colle 2k PU comme UZIN MK 90 nb, UZIN MK 91 

nb ou UZIN MK 92 S, ou une colle 1k PU comme UZIN 

MK 160, UZIN MK 200 ou UZIN MK 250 


