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Colle dispersion pour revêtement de sol sans PVC
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DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

POUR APPLICATION SUR :

AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :
De par sa facilité de mise en œuvre, son temps de travail 
optimal et ses excellents résultats en termes de stabilité 
dimensionnelle des revêtements de sol mentionnés, la Colle 
UZIN KE 60 est la spécialiste des "revêtements de sol 
souples écologiques".

Revêtement de sol sans PVC ni plastifiant (p.ex. Amtico 
Cirro, Haro Disano, MeisterDesign Pro, Tarkett IQ One)

u

Revêtement de sol en Enomer®u

Revêtement de sol polyuréthane (p.ex. Wineo Purline 
Bioboden)

u

Support ragréé, absorbant, en méthode de collage 
humide / semi-humide

u

Sol avec chauffage (eau chaude) intégréu

Contraintes par les sièges à roulettes selon EN 12529u

Nettoyage par shampouinage (voie humide) et injection 
extraction selon RAL 991 A2

u

Facilité d'applicationu

Long temps de travail, courte durée de gommageu

Stabilité dimensionnelle maximaleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Emballage Seau plastique
Conditionnement 14 kg
Tenue en stock Minimum 12 mois
Couleur à l'état liquide Beige
Couleur à l'état sec Beige clair
Consommation 180 - 300 g/m²
Temps de gommage 10 - 30 minutes*
Temps d'application 15 - 45 minutes*
Temp. de mise en oeuvre Min. 15 °C au sol
Résist. mécaniquement Après 24 heures*
Soudage des joints Après 24 heures*
Résistance finale Après 3 jours
A 20°C / 65 % d'humidité relative de l'air et en fonction du type de revêtement de sol et de l'absorption du 
support.

Colle spéciale pour revêtements PU, Enomer® et revêtements sans chlore. Permet une très haute 
stabilité dimensionnelle.
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PRÉPARATION DU SUPPORT :
Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non 
fissuré et exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) 
susceptible de diminuer l'adhérence. Dépoussiérer la 
surface par aspiration, primairiser puis ragréer.  Traiter avec 
le Primaire et le ragréage UZIN appropriés (voir Guide 
Produits). Contrôler que le support correspond bien aux 
normes et fiches en vigueur et signaler tout défaut. Laisser 
parfaitement sécher le primaire et le ragréage.
Observer les fiches techniques des produits utilisés.

Epaisseur de ragréage :

 

MISE EN OEUVRE :

CONSOMMATION :

Application avec Type / Envers de 
revêtement Consommation*

A5 Très lisse 180 - 240 g/m²

A1 Lisse 220 - 260 g/m²

A2 Structuré 240 - 300 g/m²

IMPORTANTE DIRECTIVE:

ENVIRONNEMENT :

COMPOSITION :
Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges 
minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir 
une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de 
protection de la peau. Conditions de pose conformes aux 
normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement 
secs sont les conditions essentielles à l’obtention après 
travaux d’un air ambiant d’excellente qualité.

Support non absorbant ou sensible à l'humidité: ≥ 2 mmu

Chape sulfate de calcium neuve: ≥ 2 mmu

Support ancien: ≥ 2 mmu

1. Avec le peigne approprié, appliquer la colle 
régulièrement sur le support puis laisser gommer 
pendant une durée adaptée à la quantité appliquée, aux 
conditions climatiques ambiantes, à la capacité 
d'absorption du support et au type de revêtement. 
N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans 
l'intervalle du temps ouvert - un bon transfert au dos du 
revêtement devant être assuré.

2. Afficher le revêtement après le temps de gommage 
prescrit, maroufler toute la surface, p.ex. avec un 
maroufleur équipé d'un revêtement feutre (Wolff art n° 
62694) ou un cylindre de marouflage. Contre-courber les 
extrémités / les bordures non planes du revêtement pour 
les détendre. En présence de déformations importantes, 
charger le revêtement. Chasser toute inclusion d'air / 
cloque sous le revêtement. Laisser ensuite reposer 
pendant 20 minutes puis maroufler de nouveau au 
cylindre, également au niveau des bordures et des têtes.

3. Eliminer les taches de colle fraîche avec de l'eau.

A 20 °C et 65% d'humidité relative de l'air et avec seaux de colles acclimatés.

Tenue en stock: minimum 12 mois au frais (modéré), en 
emballage d'origine non ouvert. Résistante au gel 
jusqu'à -6°C. Refermer hermétiquement un emballage 
entamé et en utiliser le contenu rapidement. Avant 
utilisation, acclimater la colle à la température ambiante.

u

Conditions idéales de mise en œuvre: +18 à +25°C / 
température du support > +15°C et humidité relative de 
l'air < 65 %. Une température basse et une humidité de 
l'air élevée prolongent les temps de travail, de prise et 
de séchage, une température élevée et une humidité de 
l'air basse les réduisent.

u

Un support humide peut entraîner le dégagement 
d'émissions secondaires et d'odeurs. Dans le cas d'un 
support ragréé, veiller donc à ce que le ragréage soit 
bien sec.

u

Un collage direct sur traces de colle ancienne peut 
entraîner des interactions et un développement d'odeurs 
désagréables. Idéalement, éliminer donc les couches 
anciennes. Dans tous les cas, des traces de colle 
ancienne devront être recouvertes d'un primaire à effet 
barrière puis d'un ragréage en épaisseur suffisante (3 
mm en règle générale).

u

Avant collage, le revêtement doit être suffisamment 
détendu et acclimaté aux conditions climatiques 
ambiantes de l'utilisation future.

u

En cas de forte déformation des extrémités de rouleaux, 
de tuilage des bordures ou de gondolage pendant le 
collage, charger le revêtement.

u

En cas de température extrême due au soleil, de 
contraintes mécaniques importantes par transpalette, 
chariot élévateur, etc., ou d'apport d'eau par le haut, 
consulter notre service technique.

u

Certains fabricants de revêtements en lames ou en lés 
prescrivent le respect d'un écart lors de la pose. Leurs 
informations et instructions de pose doivent être 
respectées.

u

Pour les autres cas d'application (type de revêtement et 
support différents) non décrits dans cette fiche, merci de 
consulter notre service technique.

u

Pour le collage d'un revêtement sans PVC, merci de 
consulter notre service technique ou, sur notre site 
internet, la préconisation de collage.

u

Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 
respecter les fiches techniques des produits utilisés et 
les recommandations du fabricant du revêtement, les 
normes et règles professionnelles nationales relatives à 
la technique de pose de revêtements de sol ou de 
parquet (EN, DIN, Ö-Norm, SIA), etc., en vigueur à la 
date d'exécution des travaux.

u

Sans solvantu

EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émissionu

DE-UZ 113 / Respectueux de l’environnementu

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence 
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre 
site internet www.fr.uzin.be | 07.2026
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ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. 
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la 
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. 
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des 
emballages contenant des restes de produit liquide. 
Élimination des emballages contenant des restes de produit 
durci avec les déchets de chantier.

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence 
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre 
site internet www.fr.uzin.be | 07.2026
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