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Primaire polymère pour parquet
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DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

APPROPRIÉ SUR / POUR :

AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :
UZIN PE 390 est un primaire polymère avec un très bon 
pouvoir de pénétration dans le support. En combinaison avec 
les colles pour parquet à base de résines réactives UZIN, il 
assure une liaison parfaite entre le support et la colle. Pour 
l’intérieur.

 

primaire d'accrochage avant la pose d'un parquet avec 
une colle de résine réactive UZIN pour parquet multiplis, 
lamelles sur chant et parquet massif jusqu'à 8 mm.

u

une chape cimentu

unbe chape sulfate de calcium / chapes liquide sulfate de 
calcium

u

les sols avec planchers chauffants (à circulation d’eau)u

une forte sollicitation en domaine résidentiel, commercial 
et industriel

u

Prêt à l’emploiu

Utilisation simpleu

Séchage très rapideu

Résistant aux plastifiantsu

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:
Emballage bidon plastique
Conditionnement 10 kg
Tenue en stock au moins 12 mois
Couleur à l'état liquide rouge
Couleur à l'état sec rouge
Consommation 100 – 150 g/m2
Temps de séchage env. 1 heure*
Temp. de mise en oeuvre 15 °C au sol
*À 20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air. Voir tableau de consommation .

Primaire polymère au séchage rapide pour une pose de parquet avec une colle de résine réactive

Fiche technique
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PRÉPARATION DU SUPPORT :
Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non 
fissuré, et exempt de toute substance susceptible de 
diminuer l’adhérence (par exemple salissure, huile, 
graisse). Les chapes sulfate de calcium et ciment devront 
être poncées puis aspirées. Contrôler que le support 
correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre 
les mesures nécessaires / émettre des réserves en cas de 
déficience.
Éliminer les couches instables ou diminuant l’adhérence 
(par exemple les agents de décoffrage, résidus non 
adhérents de peinture, revêtement, ragréage ou colle) par 
brossage, ponçage, fraisage ou grenaillage. Éliminer 
soigneusement poussières et éléments non adhérents par 
aspiration. Toujours laisser parfaitement sécher le primaire.
Grenailler les surfaces en béton lissées à l’hélicoptère.
Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés

MISE EN ŒUVRE:

TABLEAU D'APPLICATION:

Support/Application Consommation Temps de séchage

Chape ciment, chape 
sulfate de calcium / 
chapes fluides 
sulfate de calcium

100 - 150 g/m² env. 60 min.*

IMPORTANTE DIRECTIVE:

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

COMPOSITION:
Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et 
eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir 
une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de 
protection de la peau. Conditions de pose conformes aux 
normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement 
secs sont les conditions essentielles à l’obtention après 
travaux d’un air ambiant d’excellente qualité.

ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. 
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la 
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. 
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des 
emballages contenant des restes de produit liquide. 
Élimination des emballages contenant des restes de produit 
durci avec les déchets de chantier.

1. Avant utilisation, acclimater l’emballage à la température 
ambiante puis bien l’agiter.

2. Appliquer le primaire sur l’intégralité du support, 
régulièrement et à saturation, avec le rouleau nylon 
UZIN. Éviter la formation de flaques.

3. Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l’eau.

Tenue en stock : 12 mois, à température modérée, en 
emballage d’origine. Refermer hermétiquement les 
emballages entamés et en utiliser le contenu 
rapidement. Avant utilisation, acclimater l’emballage à la 
température ambiante.

u

Conditions idéales de mise en oeuvre de : 15 °C à 25 
°C, température du sol supérieure à 15 °C, humidité 
relative de l’air inférieure à 65 %. Une température 
basse et une humidité de l’air élevée prolongent la 
durée de séchage, une température élevée et une 
humidité de l’air basse la réduisent.

u

Lors de l'utilisation du primaire, protéger les fonds de 
murs ou les montants de portes encore visibles après la 
pose du revêtement de sol, par des mesures 
appropriées.
L'utilisation d'une masse de réparation non coulante, 
comme par ex. UZIN NC 182, est possible.

u

Respecter les directives des fiches techniques des 
produits utilisés et les recommandations du fabricant de 
revêtements de sol. Pour la préparation du support et la 
mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et 
règles professionnelles, etc. en vigueur à la date 
d’exécution des travaux, comme p. ex. la NIT 269 
et  272 du CSTC « revêtements bois » ou DIN 18356 
‘Parkettarbeiten.

u

Sans solvantu

EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émissionu

DE-UZ 113 / Respectueux de l’environnementu

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence 
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre 
site internet www.fr.uzin.be | 07.2026

UZIN PE 390

http://www.fr.uzin.be

