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DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :
UZIN PE 400 imperméabilisant est un primaire sans solvants, 
prêt à l’emploi, pour la préparation imperméabilisant avant 
égalisation de supports insensibles à l’humidité. UZIN PE 
400 sèche très rapidement, permettant ainsi d’égaliser sur 
les deux couches de primaire après un temps d’attente total 
d’environ 3 heures (dans de bonnes conditions).

APPROPRIÉ SUR / POUR :
UZIN PE 400 imperméabilisant peut s’appliquer comme
imperméabilisant en deux couches sur:

AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :
UZIN PE 400 convient également comme primaire 
d’accrochage sur chapes ciment avec résidus de colle 
résistants à l’eau. En cas de résidus de colle stables et 
résistants à l’eau sur anhydrite, appliquer le primaire 
universel UZIN PE 360 PLUS*. L’utilisation de l’UZIN PE 400 
exige l’égalisation après séchage du primaire, donc ne 
jamais coller directement surce primaire.

Chapes ciment et bétons sur lit de sable au-dessus du 
niveau du terrain

u

Chapes ciment neuves avec taux d’humidité résiduelle 
trop élevé (max. 95 % h.r.** ou 4 %-CM)

u

Sous moquettes, liège, linoléum, vinyle expansé et pvc 
jusqu’à un taux d’humidité résiduelle de 95 % h.r** (4 %- 
CM)

u

Convient également pour le chaufage au solu

Séchage rapideu

Filmogèneu

Résistant aux alcalinsu

Barrière pare-vapeuru

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:
Emballage bidon plastique
Conditionnement 12 kg
Tenue en stock minimum 12 mois
Couleur à l'état liquide Blanche
Couleur à l'état sec transparant
Consommation voir documentation concernée

Temps de séchage dilué: env. 1 heure*
pur: env. 2 heures*

Temp. de mise en oeuvre minimum 10 °C au sol
* A 20°C. er HR. 65%. Voir documentation concernée.
** Selon méthode TKB (KRL) 
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PRÉPARATION DU SUPPORT :
Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non 
fissuré et exempt de toutes substances (salissures, huile, 
graisses) susceptibles de diminuer l’adhérence.

Les supports fermes doivent en tous cas être dégraissés. 
Le support (minéraux) doit être poncé et dépoussiéré par 
aspiration au minimum. Eliminer les couches instables ou 
susceptibles de diminuer l’adhérence, p.ex. les agents de 
décoffrage, traces non adhérentes de colle, ragréage et 
revêtement par brossage, ponçage, fraisage ou grenaillage. 
Eliminer ensuite soigneusement les poussières par 
aspiration.
Lors d’application en tant qu’imperméabilisant en deux 
couches, le support doit être bien ouvert et propre pour
permettre l’accrochage nécessaire. Si nécessaire, faire 
grenailler les bétons, p.ex. ’béton bleu’. Le taux maximal
d’humidité résiduelle mesuré par méthode CM peut être de 
95 % h.r.** (4%-CM)

MISE EN ŒUVRE:
Mise en œuvre comme primaire d’accrochage:

Mise en œuvre comme barrière étanche:

TABLEAU D'APPLICATION:

Support/Application Consommation Temps de séchage

la première couche 
1:1 avec de l’eau env. 50 - 75 g/m² env. 1 heure*

la deuxième 
chouche: pur 100 - 125 g/m² env. 2 heures*

IMPORTANTE DIRECTIVE:

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

COMPOSITION:
Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et 
eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir 
une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de 
protection de la peau. Conditions de pose conformes aux 
normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement 

1. Transvaser le UZIN PE 400 avec l’eau nécessaire dans 
un seau rectangulaire. Bien mélanger le contenue. Ne 
pas verser le contenue sur le support.

2.  Appliquer un film régulier et couvrant sur le support au 
moyen d’un rouleau en mousse fine. Eviter la formation 
de flaques. Laisser bien sécher le primaire avant 
d’appliquer une deuxième couche de primaire ou couche 
d’égalisation.

3. Immédiatement après l’utilisation, nettoyer les outils 
avec le l’eau.

1. Diluer la première couche 1:1 avec de l’eau afin 
d’obtenir une bonne accrochage au support.

2. Appliquer un film aussi fin que possible, mais de façon 
bien couvrante au support au moyen d’un rouleau en 
mousse fine. Eviter la formation de flaques.

3. Après séchage de la première couche (à 20 °C et 65 % 
h.r.)

Tenue en stock: minimum 12 mois au frais (modéré), en 
emballages d’origine. Refermer hermétiquement les 
emballages entamés et en utiliser le contenu 
rapidement. Si le produit a été dilué avec de l’eau, utilise 
le dans quelques jours. Nettoyer les outils à l’eau 
immédiatement après utilisation.

u

Conditions idéales de mise en œuvre: 15 à 25 °C/
température du sol >15 °C et humidité relative de l’air 65 
%

u

Lors d’une application de ragréage en plusieurs
couches, laisser d’abord complètement sécher la
première couche, puis primairiser avec UZIN PE 360
PLUS. Une fois le primaire sec, appliquer une nouvelle
couche de ragréage. La deuxième couche de ragréage
ne doit pas avoir une épaisseur supérieure à la
première.

u

Bien laisser sécher jusqu’à ce que le film de primaire ne 
soit plus collant. Un primaire non sec a des 
conséquences nuisibles pour le résultat final des 
couches d’égalisation. Une adhérence réduite, des 
imperfections en surface, des cratères etc. peuvent en 
être le résultat.

u

Non adapté pour application sur les restes de colle 
solubles à l’eau (par ex. colles base lessive de sulfite), 
ou les fixateurs. Pour cela, utiliser UZIN PE 460*, UZIN 
PE 480* ou UZIN PE 414 Turbo* suivi d’un épandage de 
sable.

u

Pour éliminer les taches fraîches, utiliser les tissus de 
nettoyage UZIN Black Box.

u

En cas de supports très fermés, l’UZIN PE 400 peut se 
diluer à l’eau dans une proportion maximale de 1 : 3 afin 
d’obtenir un meilleur accrochage.

u

En cas d'utilisation comme barriere contre l'humidité, 
toujours appliquer 2 couches, en diluant la première 
couche 1:1 avec de l'eau

u

Ne convient pas pour des sols coulés et/ou les 
revêtements à base des résine synthétiques, le 
caouthouc et le parquet

u

Respecter les directives des fiches techniques des
produits utilisés et les recommandations du fabricant de
revêtements de sol. Pour la préparation du support et la
mise en œuvre, respecter les DTU, CPT, normes et
règles professionnelles, etc. en vigueur à la date
d‘exécution des travaux.

u

Sans solvantu

EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émissionu

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel par des utilisateurs professionnels qualifiés. Il ne peut pas être vendu aux consommateurs.  Les données 
contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d’ordre général 
mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. 
Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet 
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secs sont les conditions essentielles à l’obtention après 
travaux d’un air ambiant d’excellente qualité.

ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. 
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la 
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. 
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des 
emballages contenant des restes de produit liquide. 
Élimination des emballages contenant des restes de produit 
durci avec les déchets de chantier.

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel par des utilisateurs professionnels qualifiés. Il ne peut pas être vendu aux consommateurs.  Les données 
contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d’ordre général 
mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. 
Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet 
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