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Colle contact solvantée
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DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

APPROPRIÉ SUR / POUR:
Tout support plan, lisse, ragréé ou non, comme par ex. 
ancien revêtement, sol sans joint, support métallique, chape, 
béton, ragréage, peinture murale et papier peint bien 
adhérant, crépi, bois, panneau d'aggloméré, OSB, sous-
couche isolante, etc.

AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :
Colle de contact puissante, à base de solvant, au court 
temps de gommage, et à très haute résistance initiale et 
finale. Pour profilé, liste, plinthe et tout type de revêtement 
de sol courant sur un support absorbant ou non absorbant.
 

plinthe souple PVC, profilé d'escalier, remontée en 
plinthe PVC, linoléum, caoutchouc, collage par contact

u

tout revêtement textile, aussi du feutre aiguilleté rigide ou 
revêtement tissé, le collage par contact sur escalier 
moulé ou à nez saillant et le collage/habillage de limon et 
contre-marche

u

un revêtement PVC /CV, linoléum, caoutchouc, sous-
couche isolante, etc., le collage par contact sur marche et 
contremarche d'escalier

u

un revêtement mural de rebond et revêtement textile ou 
composite adapté au collage par contact sur tout support 
mural ou plafond courant

u

une réparation par collage, par ex. réfection d'un joint, 
collage sur trappe de visite, etc. 

u

une sollicitation élevée en milieu résidentiel, commercial, 
industriel et sportif

u

un sol chauffé par circuit d’eau réguléu

une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 
529

u

le shampouinage humide et le nettoyage par injection 
extraction selon RAL 991 A2

u
très facile à appliquer au pinceauu

séchage très rapideu

long temps de collage par contactu

très bonne résistance à la chaleur jusqu’à 75 °Cu

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:
Emballage seau métallique
Conditionnement 5 kg
Tenue en stock au moins 12 mois
Couleur jaune

Consommation 250 à 400 g /m² (quantité 
totale)

Temps de gommage 5 - 20 minutes*
Temps de collage comme colle 
contact 2 - 3 heures*

Temp. de mise en oeuvre + 10 °C au sol
Résistance thermique jusqu'à 75 °C
Résist. mécaniquement immédiatement

Caractéristiques des dangers voir "Sécurité du travail et 
environnement"

Résistance finale après 2 - 3 jours*
*À 20 °C/65 % humidité relative de l’air.

Colle contact solvantée, hyper puissante, pour les plinthes, profilés et revêtements
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DOMAINE D'UTILISATION:
Colle de contact solvantée, pour profilé, plinthe et 
revêtement à envers lisse ou légèrement structuré. Pour 
usage en intérieur.

PRÉPARATION DU SUPPORT :
Le support doit être sain, plan, sec, sans fissures, propre et 
exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence. 
Contrôler que le support correspond bien aux normes en 
vigueur et signaler tout défaut.
Éliminer toute couche réduisant l'adhérence ou instable par 
brossage, ponçage. Aspirer soigneusement les débris et 
poussières. Si nécessaire, apprêter avec une masse de 
réparation ou d'égalisation, par ex. UZIN NC 182, UZIN NC 
880 ou UZIN NC 170 LevelStar. La surface à encoller doit 
être aussi lisse et plane que possible. Poncer et nettoyer 
soigneusement une surface à encoller lisse et dense, par 
ex. plastique, métal, ancien sol d'usure / sans joint, etc., si 
nécessaire dégraisser. Bien laisser sécher le primaire et la 
masse de ragréage appliqués. Observer les fiches 
techniques des produits utilisés et du revêtement de sol.

MISE EN ŒUVRE:

CONSOMMATION :

Application avec Type / Envers de 
revêtement Consommation*

Avec une brosse 
ou une spatule 
dentée

En fonction du 
support et du type de 
revêtement de sol

100 - 200 g/m² 
par surface de contact

IMPORTANTE DIRECTIVE:

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

COMPOSITION:
Solvant, caoutchouc polychloroprène et résines renforçant 
l’adhésivité.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
A forte teneur en solvant. Liquide et vapeurs très 
inflammables. Les vapeurs de solvant peuvent former avec 
l’air un mélange explosif. L'exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Les 
vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges. Bien 
aérer les locaux pendant et après la mise en oeuvre et 
utiliser une crème de protection de la peau et porter des 
gants/ un équipment de protection des yeux. Éviter de 
respirer les vapeurs. Ne pas fumer, éviter les feux et 
sources d’ ignition. Empêcher toute formation d’ étincelles, 
mettre donc hors service tous les appareils électriques, 
interrupteurs et autres. Éviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondemment avec de l’eau et consulter 
un médecin. En cas de contact avec la peau, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. 
À l’état liquide le produit est „dangereux pour 
l’environnement”. Donc ne pas verser dans les égouts, les 
eaux ou la terre. Observer les indications portées sur l’ 
étiquette de l’ emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. 
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la 
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés 
et grattés. Élimination spéciale des restes de produit liquide 
et des emballages contenant des restes de produit liquide. 

1. Bien mélanger la colle avant utilisation, puis l’appliquer, 
en une couche régulière fine, sur le support et sur 
l’envers du revêtement, avec une spatule droite ou à 
denture très fine – par exemple A1 ou A5 – ou au 
pinceau.

2. Laisser gommer les deux couches de colle jusqu’à ce 
qu’elles ne soient pratiquement plus collantes au 
toucher. Afficher le revêtement/le profilé, parfaitement 
ajusté, immédiatement ou pendant le temps de collage 
par contact, puis serrer, battre ou maroufler 
énergiquement toute la surface. Aucun ajustage ultérieur 
n’est plus possible. Après 10 à 20 minutes, procéder à 
un nouveau marouflage, en insistant au niveau des 
bords et des extrémités.

3. Pour diluer ou éliminer les traces de colle, utiliser le 
Diluant UZIN VE 100.

Durée de stockage min. 12 mois au frais en emballage 
d'origine. Résistant au gel jusqu'à - 6 °C. Refermer 
hermétiquement les emballages ouverts et les utiliser 
rapidement.

u

Mise en œuvre idéale entre 20 et 25 °C, température du 
support supérieure à 15 °C et humidité relative 
inférieure à 75 %. Basse température et forte humidité 
de l'air allongent, haute température et faible humidité 
de l'air raccourcissent l'application, les temps de pose, 
de prise et de séchage.

u

Un support humide peut engendrer des émissions et 
des odeurs secondaires. Veiller donc à ce que le 
support ragréé soit bien sec.

u

Toujours ragréer un support sensible ou soluble aux 
solvants, par ex. anciens résidus de colle bitume, chape 
d'asphalte coulé, etc.

u

En raison d'un éventuel changement de couleur, ne pas 
utiliser UZIN GN 222 sur un revêtement de couleur 
claire (si nécessaire, consulter le service technique).

u

Utiliser uniquement dans un espace bien aéré.u

Respecter les informations données dans les fiches 
techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en 
oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles 
professionnelles, etc. en vigueur à la date d’exécution 
des travaux.

u

A forte teneur en solvantu
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Élimination des emballages contenant des restes de produit 
durci avec les déchets de chantier.
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