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Film porteur de colle sèche conductible pour revêtement PVC et caoutchouc
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DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

APPROPRIÉ SUR :
AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :
Film porteur spécial conducteur, adhésif double face pour la 
pose permanente d'un revêtement en PVC et caoutchouc 
conducteur en lés et en dalles. Pour la pose directe sur un 
support ragréé ou sur un revêtement d'usure existant. 
 Convient à toute taille d'objet sans limitation de surface. 
Pour usage en intérieur.

revêtement PVC et caoutchouc conductible en lés et en 
dalles

u

une masse de ragréage (ciment, plâtre) poncée et sècheu

une masse de ragréage PU 2-C (par ex. UZIN KR 
410), une barrière anti-humidité en résine époxy

u

de l'aluminium ou métalu

un revêtement PVC, CV homogène / hétérogène, 
revêtement  décoratif PVC (lisse), revêtement de sécurité 
PVC (lisse), revêtement en liège enduit de PVC, 
revêtement polyoléfine (revêtement PO), revêtement 
Enomer, par ex. Upofloor Xpression®, Zero®, linoléum, 
caoutchouc

u

une enduction PU ou résine époxy (lisse, non poreuse, 
âgée d'au moins 3 mois)

u

de la pierre artificielle, terrazzo, carrelage céramique 
(lisse, sans différence de hauteur)

u

un sol chauffé par circuit d’eau réguléu

le nettoyage par injection extractionu

une sollicitation élevée en milieu commercial et industriel 
( par. ex. transpalette ou élévateur)

u

mise en œuvre rapide et aiséeu

le revêtement de sol est circulable et sollicitable 
immédiatement

u

sans temps de gommageu

sans limite du temps de poseu

soudable immédiatementu

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:
Emballage carton

Conditionnement

contenu suffit pour 20 m²
surface 18,75 m² (75 cm x 25 
m)
ruban 1,25 m² (5 cm x 25 m)

Tenue en stock min. 60 mois
Couleur blanc / noir
Temps ouvert illimité
Temps de prise / Temps de 
durcissement sans

Circulable Immédiatement après collage
Temp. de mise en oeuvre 15 °C au sol
Résist. mécaniquement Immédiatement après collage
Soudage des joints Immédiatement après collage

Résistance aux fuites suivant DIN EN ISO 22637: 
< 3 x 105 Ω

Colle sèche pour revêtement PVC et caoutchouc conducteur en lés et en dalles
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PRÉPARATION DU SUPPORT :

Si une aptitude aux sièges à roulettes est exigée lors d'une 
nouvelle pose avec Plurafilm ESD, le revêtement de sol à 
poser ainsi que le revêtement de sol éventuellement déjà 
posé et collé en plein doivent être appropriés aux sièges à 
roulettes.

MISE EN ŒUVRE:
1) Fixer le ruban adhésif Plurafilm sur le sol :

 

 
Attention : si le ruban adhésif périphérique Plurafilm ESD 
est utilisé, établir une connexion via un feuillard conducteur 
en cuivre.
 

2) Poser Plurafilm ESD en rouleau :

 

 

 
3a) Poser le revêtement de sol (marchandise en lés) :

Le support doit être sain, plan, sec en permanence, 
sans fissures, propre et exempt de toute substance 
susceptible de nuire à l'adhérence.

u

Contrôler le support conformément aux normes et 
notices en vigueur et signaler tout défaut.

u

Le cas échéant, le revêtement de sol à recouvrir doit 
être collé sur toute sa surface.

u

Découper les parties abîmées du revêtement de sol 
existant (par ex. joint, trous, enfoncement) et combler 
avec un enduit de ragréage fin non coulant à base de 
ciment (par ex. UZIN NC 880) (pas de ragréage 
dispersion) et, si nécessaire, pré-enduire avec un
primaire dispersion filmogène et laisser sécher à coeur.

u

Nettoyer et dégraisser soigneusement l'aluminium et le 
métal inoxydable, poncer si nécessaire.

u

Pour lier la poussière, il est possible d'utiliser UZIN PE 
360 PLUS sur un support absorbant.

u

Aspirer et passer un chiffon humide sur un revêtement 
d'usure existant.

u

Observer les fiches techniques des produits utilisés et 
des revêtements de sol.

u

Coller un ruban de pose Plurafilm ESD sur le support de 
pose, le long du bord/du mur.

u

Dérouler le Plurafilm ESD en exerçant une légère 
pression sur le rouleau - de préférence en le faisant se 
chevaucher, bien maroufler et couper la superposition 
bord à bord avec le couteau crochet ou dérouler 
directement bord à bord (pas de chevauchement). Ne 
pas endommager le support.

u

Ne jamais coller la face recouverte de papier de 
protection sur le support.

u

Plurafilm ESD peut chevaucher le ruban Plurafilm ESD, 
mais il faut le couper bord à bord.

u

Poser la dernière bande de Plurafilm ESD en partant du 
mur. Couper la superposition ainsi obtenue bord à bord 
à l'aide d'un couteau crochet. Ne pas endommager le 
support.

u

Ne dérouler que la quantité de Plurafilm ESD pouvant 
être revêtue le jour même.

u

Procédure pour 2 personnes : Dérouler environ 1 mètre 
de Plurafilm ESD et l'aligner précisément dans le sens 
de pose. La première personne marche à reculons en 
tenant le rouleau de Plurafilm ESD. La deuxième 
personne se tient sur le lé de Plurafilm ESD déroulé et 
le maroufle au balai.

u

Étaler le revêtement de sol et l'ajuster grossièrement.u

Rabattre le lé de revêtement de sol sur sa moitié.u

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence 
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre 
site internet www.fr.uzin.be | 07.2026
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3b) Poser le revêtement de sol (dalles) :

 

 
4) Retrait du papier protecteur :

 

 

 

Se renseigner sur le système de dérivation auprès du 
fabricant du revêtement. Les variantes suivantes sont 
possibles.

 
 
 
 
 

Mesurer la pièce, répartir les dalles.u

Marquer les points de départ de la première rangée de 
dalles sur le papier protecteur à l'aide d'un crayon 
approprié.

u

Placer la règle en acier le long des points de départ et 
l'aligner.

u

Retirer le papier protecteur du Plurafilm ESD à plat et en 
ligne droite jusqu'à la règle en acier.

u

Déchirer le papier de protection en tirant vers le haut en 
biais le long de la règle en acier.

u

La ligne droite ainsi obtenue sert de butée pour la 
première rangée de dalles.

u

Retirer le papier protecteur de Plurafilm ESD à plat et en 
ligne droite jusqu'au revêtement de sol rabattu.

u

Découper le papier de protection retiré en laissant un 
reste de 10 cm. Replier le reste sous le revêtement de 
sol rabattu (former un rabat).

u

Fixer le feuillard conducteur en cuivre sur le Plurafilm 
ESD conformément aux directives du fabricant du 
revêtement, avec le papier protecteur vers le haut.

u

Respecter les directives du fabricant de revêtement.u

Coller le feuillard de cuivre UZIN (papier protecteur vers 
le haut).

u

Distance au mur du feuillard de cuivre UZIN, env. 30 
cm.

u

Pièce > 40 m², prévoir au moins deux mises à terre.u

Veiller à ce que chaque lé de Plurafilm ESD soit relié à 
un feuillard conducteur en cuivre.

u

Si la longueur et la largeur de la pièce excèdent 10 m, 
une connexion transversale des feuillards de cuivre 
UZIN est nécessaire tous les 10 m.

u

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence 
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre 
site internet www.fr.uzin.be | 07.2026
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Exemple de pose du feuillard de cuivre pour les dalles :
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exemple de pose du feuillard de cuivre pour les lés :
 
 

 

 

En principe, les directives du fabricant de revêtement de 
sol concerné s'appliquent.

u

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence 
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre 
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IMPORTANTE DIRECTIVE:
Stockage:
Stocker debout, au sec, au frais et sans exposition directe 
aux rayons du soleil.
 

 
UZIN garantit 5 ans les propriétés mentionnées dans les 
directives de mise en œuvre.
Plurafilm ESD répond aux exigences VOB partie C, pt. 2.7 
Adhésifs : "Ils forment une liaison solide et durable et ne 
dégradent ni le revêtement de sol ni le support et ne 
provoquent aucune nuisance olfactive après leur mise en 
œuvre".
Les règles généralement admises de la branche et de la 
technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les 
normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte 
(par ex. EN, DIN, VOB, SIA, notice TKB-12).
 
Dans tous les cas, procéder à vos propres tests de collage 
sur place avant la mise en œuvre.
 
La garantie est exclue lorsque :

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

COMPOSITION:
Renforcé de métal, film porteur spécial, copolymère 
acrylate, agent mouillant et antimousse, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Ce produit n’exige aucune mesure de précaution 
particulière. Pour des raisons d’hygiène, il est recommandé 
d’éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en 
oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des 
enfants. Pour toute information complémentaire, merci de 
nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de 
nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :
Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être 
recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les 
déchets ménagers.

Convient à un revêtement de sol en lés et en dalles 
avec une variation dimensionnelle, testée selon les 
normes d'essai EN ISO 23999. Seul un revêtement de 
sol sans tension interne visible ou déformation pourra 
être collé.

u

Toujours jointoyer le revêtement de sol conformément 
aux directives du fabricant de revêtement de sol. Pour 
réaliser le jointoiement, respecter les directives du 
fabricant de revêtements de sol.

u

Le jointoiement est possible immédiatement après le 
collage.

u

L'humidité ascendante du support ne peut pas se 
diffuser à travers Plurafilm ESD. L'humidité 
emprisonnée peut entraîner des dommages au niveau 
du revêtement de sol / éléments de construction sous-
jacents.

u

Résistance aux fuites: < 3 x 105 Ωu

Plurafilm ESD est utilisé à l'extérieur ou en construction 
automobile.

u

des effets inhabituels, en particulier de nature chimique 
ou mécanique, agissent sur le produit.

u

l'application / l'utilisation différent des directives de 
miseen œuvre (ne jamais utiliser Plurafilm ESD sur un 
escalier ou au mur).

u

les joints et les raccords d'un revêtement de sol souple 
en lés ou en dalles ne sont pas soudés / jointoyés 
thermiquement ou chimiquement.

u

une décoloration est causée par une réaction chimique 
entre le revêtement de sol et le support.

u

des joints ou des déformations se créent sur le 
revêtement de sol en raison d'un changement 
dimensionnel.

u

le revêtement de sol a été forcé ou étiré lors de la pose.u

de l'humidité affecte Plurafilm ESD.u

la mise en oeuvre est intervenue en dessous de 15 °C 
(au sol!).

u

Plurafilm ESD est utilisé dans une zone où la charge 
thermique est plus importante (par ex. dans une 
véranda).

u

aucun essai de collage n'a été effectué.u

EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.u
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