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DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :
Revêtement souple (lés)

Revêtement textile

APPROPRIÉ SUR / POUR:
AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :
UZIN U-Tack 150 et UZIN U-Tack 240 sont des rubans 
adhésifs universels pour la fixation fiable d'un revêtement de 
sol sur une marche d'escalier. Par l'utilisation d'UZIN U-Tack 
150 et UZIN U-Tack 240 sur l'escalier, celui-ci reste 
praticable même en cours d'application. Pour usage en 
intérieur.

revêtement PVC homogèneu

revêtement CVu

linoléum
 

u

envers non-tisséu

double dossier synthétique (SDR)u

double dossier textile (TR)u

envers mousse de latexu

bétonu

chapeu

pierre artificielle / terrazzou

boisu

métal (non traité)u

ragréageu la cage d'escalier reste toujours praticableu

pas de colle de contactu

pas besoin d'étalement et encollage préalableu

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:
Emballage carton
Tenue en stock min. 60 mois
Couleur transparent avec trame verte
Temps ouvert illimité
Temps de prise / Temps de 
durcissement sans

Circulable de suite après collage
Temp. de mise en oeuvre 15°C au sol
Résist. mécaniquement de suite après collage
Soudage des joints de suite après collage

Colle sèche pour un matériau en textile, PVC ou linoléum

Fiche technique

UZIN U-TACK 150 / 240
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PRÉPARATION DU SUPPORT :
Champ d'application : À utiliser uniquement sur un escalier, 
pas en surface.

MISE EN ŒUVRE:
1) Pose sur escalier avec nez de marche:
Fixer UZIN U-Tack 150 sur la contremarche en 
commençant par le bord inférieur et bien maroufler. (Pour le 
linoléum, fixer UZIN U-Tack 150 sur le dossier du morceau 
de linoléum débitée, et le compresser au rouleau sur la 
structure du dossier. En partant du bord arrière, fixer UZIN 
U-Tack 24 sur la marche à revêtir, sans espace, et bien 
maroufler. Couper le surplus de Steptec au ras du bord de 
l'escalier. (Éviter les superpositions).
 
2)
Retirer le papier de protection de la contremarche. Fixer la 
contremarche ajustée et maroufler sur toute la surface ou 
marteller en continu avec un maillet en caoutchouc. Couper 
le surplus du revêtement au ras de la marche.
 
3)
Retirer le papier de protection sur la marche. Placer la 
partie de la marche préalablement ajustée et bien maroufler 
toute la surface au maroufleur liège. Couper le surplus du 
revêtement à fleur de la marche.

Pose sur escalier sans profil de nez de marche:

Pose sur escalier en remontée:

Pose sur escalier tournant:

IMPORTANTE DIRECTIVE:
Stockage : 
Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l’abri du 
soleil.
 

 
Garantie:

La garantie est exclue lorsque:

Le support doit être sec en permanence, solide, porteur, 
plan, exempt de graisse, de poussière et de silicone, 
conformément aux normes nationales en vigueur (EN, 
DIN, VOB, OE, SIA).

u

Avant collage, bien acclimater et suffisamment détendre 
le revêtement et l'UZIN U-Tack 150 / UZIN U-Tack 240 
au climat usuel de la pièce en fonction de son utilisation 
ultérieure.

u

Nez de marche: il doit être rectiligne et correspondre à 
la forme du profil. Donc, réparer et coriger un nez 
ébrèché ou non rectiligne, avec un profil de réparation et 
du ragréage.

u

Lier la poussière avec un primaire exempt de solvant 
(UZIN PE 260 ou PE 360 PLUS).

u

Coller un revêtement sans joints (utiliser uniquement 
des lés).

u

Selon le type, un nez de marche en métal ou en PVC 
est à fixer par collage avec une colle adéquate ou par 
fixation mécanique, selon les directives du fabricant, 
avant ou pendant la pose. (ne pas installer UZIN U-
Tack).

u

Pour la pose d'un revêtement textile ou CV dans un 
escalier sans l'utilisation d'un profil de nez de marche en 
métal ou en PVC, consulter le service technique.

u

Retirer le papier de protection de la marche. Placer le 
revêtement préalablement ajusté et bien maroufler toute 
la surface avec un liège maroufleur. Bien appuyer le 
revêtement de sol dans l'angle. Retirer le papier de 
protection sur la contremarche suivante. Travailler 
proprement le revêtement dans l'angle. Relever ensuite 
le revêtement et bien maroufler sur toute la surface ou 
marteller en continu avec un maillet en caoutchouc. 
Couper ensuite le surplus de revêtement au ras de la 
marche supérieure.

u

Pour un escalier tournant, retirer un peu de papier de 
protection à l'arrière afin de pouvoir placer la marche 
ajustée de manière adéquate lors de la pose. Bien 
maroufler le revêtement. Soulever ensuite légèrement le 
revêtement depuis l'avant et retirer le papier de 
protection restant. Abaisser la marche et bien maroufler 
toute la surface avec le liège maroufleur.

u

Domaine d'utilisation : utiliser uniquement sur un 
escalier avec des marches massives. Pour les escaliers 
avec un nez de marche saillant, consulter le service 
technique.

u

Observer les directives de pose du fabricant du 
revêtement avant la pose.

u

Détendre le revêtement de sol avant la pose.u

Pour la pose d'un revêtement textile ou CV sur un 
escalier sans utilisation d'un profil de nez de marche 
séparé en métal ou en PVC, consulter le service 
technique.

u

Un profil de nez de marche en métal ou en PVC est à 
fixer, selon le type, à l'aide d'une colle adéquate ou par 
fixation mécanique, selon les directives du fabricant.

u

Récupération : Pour une réutilisdation d'un escalier posé 
avec UZIN U-Tack, des résidus de colle peuvent 
subsister sur le support. C'est pourquoi UZIN U-Tack ne 
convient à un sol d'usure existant devant être réutilisé 
dans son état d'origine.

u

UZIN accorde une garantie de 5 ans sur toutes les 
propriétés mentionnées dans les instructions de pose.

u

Les règles généralement admises de la branche et de la 
technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que 
les normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, OE, 
SIA, fiche technique TKB-12). Dans tous les cas, 
proceder à vos propres tests de collage sur place avant 
la mise en œuvre.

u

des effets inhabituels, en particulier de nature chimique 
ou mécanique, agissent sur le produit.

u

l'application / l'utilisation ne correspond pas aux 
instructions de mise en œuvre.

u

de l'humidité affecte le produit.u

la mise en oeuvre est intervenue en dessous de 15 °C 
(sur escalier).

u

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence 
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre 
site internet www.fr.uzin.be | 07.2026
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LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

COMPOSITION:
Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, 
trame, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Ce produit n’exige aucune mesure de précaution 
particulière. Pour des raisons d’hygiène, il est recommandé 
d’éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en 
oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des 
enfants. Pour toute information complémentaire, merci de 
nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de 
nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :
Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être 
recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les 
déchets ménagers.

le produit est utilisé dans une zone où la charge 
thermique est plus importante (par ex. dans un jardin 
d'hiver).

u

EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.u

DE-UZ 113 / Respectueux de l’environnementu
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