
RÉSOLUTION DE PROBLÈME EN SYSTÈME DE CONSTRUCTION :
 C hapes légères en cas de portance limitée (statique)
 C hapes fines en cas de hauteur de montage limitée
 S ystème de nivelage porteur pour plafonds suspendus
 C hapes rapides en cas de délais courts
 En cas de prescriptions légales aux constructions

complètes avec des matériaux de construction
incombustibles (classe de matériaux de construction
A1 / A2) comme construction de chape

PROPRIÉTÉS :
• Solution système – Du plafond brut au revêtement
• Système de construction rapide, la pose doit avoir lieu 

dans un court délai
• Poids surfacique réduit
• Charge ponctuelle recommandée jusqu’à 4 kN /
• Charge surfacique recommandée de 5 kN/m²
• Bonne isolation phonique conformément à la norme DIN 

EN ISO 140-8
• F 60 (extrêmement ininflammable)
• Bonne isolation thermique
• Incombustible
• Surface max. des zones : 100 m²

Longueur latérale max. en liaison : 15 m*
Longueur latérale max. sur couche de séparation : 10 m*

• Pour l’intérieur et l’extérieur

* Cf.« Consignes importantes ».

APPLICATION :
 �Sur les plafonds en poutres de bois et planchers en bois 

rabotés
 �Sur les plafonds en béton
 �Pour les sollicitations rencontrées dans les zones 

d’habitation, de bureaux et de rencontre (cf. tableau « 
Charges recommandées »)

 �Tant comme liaison que sur des couches de séparation
 �Pour tous types de revêtements de sol (à l’exception des 

pavés en bois de bout)
 �Pour tous types de carreaux en céramique et pierre natu-

relle – même de grand format
 �Sous les chauffages par le sol à eau chaude et électriques
 �Dans les locaux humides*
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UZIN TURBOLIGHT ®-SYSTEM

FICHE PRODUIT 

Système de construction rapide et de rénovation



UZIN TURBOLIGHT ®-SYSTEM

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM SUR 
PLANCHERS À POUTRES DE BOIS :

Chape fine UZIN NC 
195 / UZIN NC 167
Feutre de rénovation 
UZIN RR 201
Mortier de nivelage léger 
UZIN SC 914 Turbo / 
UZIN SC 912 Ergo
Primaire polyuréthanne 1K 
UZIN PE 414 BiTurbo, 
sablées ou Primaire à  
enduire monocomposant 
Flex UZIN PE 650 

Plancher à poutres de bois

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM SUR DALLES DE BÉTON :

Chape fine UZIN NC 195 / 
UZIN NC 167
Feutre de rénovation UZIN RR 201
Mortier de nivelage léger 
UZIN SC 914 Turbo / 
UZIN SC 912 Ergo

Primaire prêt à l’emploi 
UZIN PE 360 PLUS

Sol en béton

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES COMPOSANTS DU SYSTÈME
UZIN SC 914 Turbo / 
UZIN SC 910 +  
spezifiziertem 
Syroporgranulat

UZIN SC 912 Ergo1) UZIN NC 195 UZIN NC 167 UZIN RR 201

Épaisseur de couche min., en liaison 20 mm 6 mm – – –

Épaisseur de couche min., flottante 30 mm – – – –

Épaisseur de couche max. 300 mm 100 mm – – –

Densité (matériau durci) 0,35 kg/l 0,32 kg/l 1,9 kg/l 	 1,9 kg/l –

Rendement (mortier sec) 2,6 kg/m²/cm 2,6 kg/m²/cm 1,7 kg/m²/mm 1,7 kg/m²/mm –

Rendement (en système) 2,6 kg/m²/cm 2,6 kg/m²/cm  20 - 25 kg/m² m²

Diffusivité thermique 0,12 W/mK 0,097 W/mK 1,1 W/mK 1,4 W/mK –

Classe de matériaux (DIN 4102) A2-s1, d02) A2-s1, d0 A1fl A1fl A2

Quantité d’eau requise env. 11 l/sac2) env. 8 l/sac env. 5 l/sac env. 3,6 l/sac –

Durée de mise en œuvre env. 30 min.* env. 30 min.* 20 – 30 min.* 20 – 40 min.* –

Praticable après 10 – 12 heures* 10 – 12 heures* 2 – 3 heures* 2 – 4 heures* Immédiatement

Taille des emballages 80 l/ 21 kg par sac 80 l/ 21 kg par sac Sac de 25 kg Sac de 20 kg 1,00 x 60 m

* À 20 °C et avec 65 % d’humidité relative de l’air.
1) Uniquement utilisable en liaison
2) Se reporter à la fiche de produit séparée du produit UZIN SC 910.

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM – CHARGES RECOMMANDÉES

Revêtement de sol
Quantité d'UZIN
NC 195 ou NC 167

Charge
surfacique max.1)

Charge ponctuelle 
max.2)

Catégorie 
(DIN EN 1991)

Revêtements de sol textiles / élastiques et parquets 20 kg/m² 4 kN/m² 3 kN A, B1, B2

Revêtements de sol textiles / élastiques et parquets 25 kg/m² 5 kN/m² 4 kN A, B, C1, C2, C3, C5
Pierre naturelle de moins de 10 mm d’épaisseur et
carreaux de céramique de jusqu’à 10 cm de côté 20 kg/m² 3 kN/m² 2 kN A, B1

Pierre naturelle (minimum 10 mm d’épaisseur) et
carreaux de céramique de plus de 10 cm de côté 20 kg/m² 4 kN/m² 3 kN A, B1, B2

Pierre naturelle (minimum 10 mm d’épaisseur) et
carreaux de céramique de plus de 10 cm de côté 25 kg/m² 5 kN/m² 4 kN A, B, C1, C2, C3, C5

Demander des conseils techniques en cas de charges supérieures.
1) 3 jours après le coulage de la chape fine : max. 2 kN.
2) 7 jours après le coulage de la chape fin, 3 jours après le coulage de la chape fine : max. 2 kN.

20 - 25 kg/m²



UZIN TURBOLIGHT ®-SYSTEM

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM – POIDS SURFACIQUE & ÉPAISSEUR DES COUCHES

Hauteur de montage
totale

Hauteur de montage1), 2)

UZIN SC 914 Turbo /
UZIN SC 910 + Granulés
de polystyrène

Quantité utilisée3)

UZIN NC 195 / NC 167
Poids surfacique
totale

~ 4 cm 3 cm 20 kg/m² env. 33,5 kg/m²
~ 4,5 cm 3 cm 25 kg/m² env. 39,5 kg/m²

~ 6 cm 5 cm 20 kg/m² env. 40,5 kg/m²

~ 6,5 cm 5 cm 25 kg/m² env. 46,5 kg/m²

1)  Chaque centimètre d’épaisseur supplémentaire augmente le poids surfacique de 3,5 kg/m²
2)  Ces hauteurs de montage et poids surfaciques s’appliquent également au produit UZIN SC 912 Ergo, tant que la hauteur max. ne dépasse pas 100 mm.
3)  20 kg d’UZIN NC 195 / d’UZIN NC 167 >> 23 kg/m² pour la chape fine durcie. 25 kg d’UZIN NC 195 / d’UZIN NC 167 >> 29 kg/m² pour la chape fine 

durcie.

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété Valeur Justificatif
Isolation phonique conformément
à la norme DIN EN ISO 140-8

10 dB (5 cm cm d’épaisseur) Rapport de contrôle du MFPA de Leipzig

Isolation phonique conformément
à la norme DIN EN ISO 16 251-1

17 dB (52 mm d‘épaisseur, en combinaison 
avec UZIN Multimoll Softsonic (1)

Rapport de contrôle d’Uzin Utz

Isolation phonique conformément
à la norme DIN EN ISO 16 251-1

18 dB (52 mm d‘épaisseur, en combinaison 
avec UZIN RR 620 (1)

Rapport de contrôle d’Uzin Utz

Isolation phonique conformément
à la norme DIN EN ISO 16 251-1

20 dB (55 mm d‘épaisseur, en combinaison 
avec UZIN RR 189 (1)

Rapport de contrôle d’Uzin Utz

Classe de résistance au feu F 60 (5 cm cm d’épaisseur) Certificat général de construction 
Nr. P-SAC02/III-984

Résistance à la traction en surface min. 1 N/mm² Rapport de contrôle d’Uzin Utz

* À 20 °C et avec 65 % d’humidité relative de l’air.
1) La pose doit être réalisée dans les 1 à 2 jours suivant le début de l’aptitude à la pose du mortier de nivelage léger

APTITUDE À LA POSE* DU MORTIER DE NIVELAGE LÉGER UZIN NC 195 ET UZIN NC 167

Épaisseur de couche Uzin SC 910 + Granulés de polystyrène : jusqu’à 30 cm Délai avant l’aptitude à la pause1) : 2 jours

Épaisseur de couche Uzin SC 912 Ergo : jusqu’à 10 cm Délai avant l’aptitude à la pause1) : 2 jours

APTITUDE À LA POSE* DES PRODUITS UZIN NC 195 ET UZIN NC 167

Quantité appliquée d’UZIN NC 195/ NC 167 Type de revêtement Délai avant l’aptitude à la pause

20 kg/m² Revêtements textiles / élastiques 5 jours2)

25 kg/m² Revêtements textiles / élastiques 6 jours2)

20 oder 25 kg/m² + UZIN PE 414 BiTurbo1) Parquets 2 jours

20 kg/m² Carreaux de céramique3) 1 jour

25 kg/m² Carreaux de céramique3) 2 jours

* À 20 °C et avec 65 % d’humidité relative de l’air.
1)  Le primaire UZIN PE 414 BiTurbo peut être appliqué deux jours après le coulage de la chape fine.
2)   La pose doit avoir lieu le plus rapidement possible. Si la pose a lieu plus de 7 jours après le coulage du produit UZIN NC 195 et UZIN NC 167, celui-ci doit

être enduit d’une couche de primaire UZIN PE 400 ou UZIN PE 414 BiTurbo 2 jours après le coulage.
3)  Pour les revêtements de sol sensibles aux décolorations, tels que la pierre naturelle, l’aptitude à la pose survient généralement 1 jour plus tard.

1) Construction: Sous couche sur beton, la dessus UZIN Turbolight®-system
2) Construction: UZIN Turbolight®lsysteem, la dessus Promatect H panneux pare-feu
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UZIN TURBOLIGHT ®-SYSTEM

REMARQUES IMPORTANTES :
 �Demander des conseils techniques en cas d’utilisation à 

l’extérieur ou dans des locaux humides.
 �Demander des conseils techniques pour la pose de pi-

erres naturelles.
 �Utiliser uniquement des revêtements de sol clairs en cas 

de pose de carreaux de céramique à l’extérieur.
 �Les exigences envers la protection antibruit ne sont rem-

plies que lorsque les épaisseurs minimales sont respec-
tées. 2 dB doivent être déduits de la valeur de contrôle en 
cas de calcul justificatif de la protection antibruit confor-
mément à la norme DIN 4109.

 �En raison de la faible conductivité thermique du produit 
UZIN SC 914 Turbo, un attention particulière est requise 
en cas de différences importantes de température, p. ex. 
dans le cas d’un rayonnement intense du soleil dans les 
serres.

 �Si, en raison de conditions climatiques défavorables, il 
existe une incertitude quant au moment de l’aptitude à la 
pose du produit UZIN SC 914 Turbo, UZIN SC 912 Ergo ou 
UZIN SC 910, sa teneur en humidité peut être déterminée 
sur site au moyen d’une mesure CM. Pour une pesée de 
10 g de mortier, l’aptitude à la pose est atteinte lorsque la 
teneur en humidité est de max. 10 CM-%. Si la mesure 
est effectuée selon la méthode KRL, elle doit être 
réalisée conformément à la note TKB 18 "Méthode 
KRL". Pas plus de 80 % h.r.

 �En fonction des matériaux, le UZIN Turbolight®-System 
peut présenter de fines fissures. Grâce à l’armature ga-
rantie par les longues fibres de verre, celles-ci ne nuisent 
cependant pas à la fonctionnalité du système.

 �Seules les charges statiques doivent être prises en con-
sidération pour les charges indiquées ici. Les charges dy-
namiques doivent être considérées séparément.

 �Les différentes fiches produit des produits utilisés sont 
disponibles sur le site Web www.uzin.fr / www.uzin.ch.

 �Le produit UZIN SC 910 (2 sac pour 200 l de granulés 
de polystyrène expansé) présente les mêmes caracté-
ristiques techniques que le mortier de nivelage léger UZIN 
SC 914.

 �L’ensemble peut sonner creux en cas de construction en 
liaison. Ceci est spécifique au UZIN Turbolight®-System et 
n’indique en rien la présence d’un vice.

 �Tous les travaux de parachèvement doivent être achevés 
avant la pose du UZIN Turbolight®-System ; dans le cas 
contraire, des mesures de protection spéciales sont re-
quises.

 �Réalisation de joints : les joints de délimitation peuvent 
être réalisés en incisant le produit UZIN NC 195 après 
son aptitude à la pose, et au plus tard après 48 heures. 
En l’absence de charge thermique, ces joints peuvent être 
refermés par scellement avant la pose du revêtement. De-
mander un conseil technique en cas de charge thermique.

 �Si des revêtements de sol textiles et élastiques sont
utilisés, un remplissage fin peut être nécessaire.

EXEMPLE DE STRUCTURE POUR DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS DE SOL / PARQUETS

Dauerhaft trockener, tragfähiger Untergrund

Betonboden

 UZIN PE 412 1-K PUR-Grundierung

Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, Verbrauch ~ 150 g/m2

UZIN SC 914 Turbo /UZIN Randdämmstreifen 8/100 Leichtausgleichsmörtel

Auftragsdicke mind. 3 cm (auf Trennlage), auf Korngröße auslaufend (im Verbund), Verbrauch ~ 2,6 kg/m2/cm

UZIN RR 201 Renoviervlies vollfl ächig auslegen, Überlappung 2 – 3 cm

 UZIN NC 195 Dünnestrich

Verbrauch ~ 20 kg/m2 oder 25 kg/m2

UNTERGRUND

GRUNDIERUNG

TURBOLIGHT®-
SYSTEM

Dauerhaft trockener, tragfähiger Untergrund

Holzbalkendecke

UZIN PE 360 PLUS Universalgrundierung

Auftrag mit Schaumstoffrolle, Verbrauch ~ 100 – 150 g/m2 oder UZIN PE 630 2-K Spachtelgrundierung
Auftrag mit Glättkelle ~ 100 - 300 g/m²

Chape fine UZIN NC 195
Rendement ~ 20 kg/m² ou 25 kg/m²

Recouvrir toute la surface de feutre de rénovation UZIN RR 201 avec un chevauchement de 2 à 3 cm

Mortier de nivelage léger UZIN SC 914 Turbo / Bandes de désolidarisation UZIN 8 /100 Épaisseur des couches de min. 3 cm 
(sur couche de séparation), auto-lissant selon la taille du grain (en liaison), rendement ~ 2,6 kg/m²/cm

Primaire prêt à l‘emploi UZIN PE 360 PLUS 
Application au moyen d‘un rouleau en mousse,

rendement ~ 100 – 150 

Support porteur suffisamment sec
Sol en bétonSUPPORT

PRIMAIRE

TURBOLIGHT®- 
SYSTEM

Primaire polyuréthanne 1K UZIN PE 414 BiTurbo , sablées
Application au moyen d‘un rouleau en nylon peluche, rende-
ment 150 g/m², ou Primaire à enduire monocomposant Flex 
UZIN PE 650 au moyen d‘une lisseuse, rendement ~ 80 – 280

Support porteur suffisamment sec
Plancher à poutres de bois




